
九江湖口县租赁UPS电源 湖口县发电机出租

产品名称 九江湖口县租赁UPS电源 湖口县发电机出租

公司名称 山东聊动机械设备有限公司

价格 666.00/件

规格参数

公司地址 山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光
彩大市场一期西3街2号（注册地址）

联系电话  15106853088

产品详情

检测UPS的参数有很多，首先看你使用需检测的产品是何种工作方式，有可能是单机工作，也有可能是
并机工作，如果仅是单机工作就是输入输出电压，频率，电流等，逆变与旁路的同步情况，切换情况，
电池端充电电压，流电电流等。并机工作还得检测同步情况，均分度，环流等。具体情况要具体应答。

UPS主要检测内容：市电模式输出电压、电池模式输出电压、电池放电时间、充电电压、市电/电池模式
切换等。测试UPS的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括动态测
试和稳态测试两类。稳态测试是在空载、50％额定负载以及100％额定负载条件下，测试输入、输出端的
各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测
试一般是在负载突变(一般选择负载由0％—100％和由100％-0％)时，测试UPS输出电压波形的变化，

以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。UPS不间断电源的测试通常分为动态测试和稳态测试。动态测试
一般是在负载突变时，测试UPS输出电压波形的变化，以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。稳态测试
是在空载、50%额定负载以及****额定负载条件下，测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、
功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。下面华益特带你深度分析四项UPS电源
测试技巧：

观察波形，选择空载和满载情况下，观测电压波形是否正常，测量输出电压波形的失真度。一般用失真
度测量仪测量的输出电压总谐波小于5%。
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