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产品详情

南通市科隆UPS电源三三20kva临时活动租赁出租操作规程技巧 

YTR系列三进单出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为金融、通信、、交通、税务、证券
、能源、教育、、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪
器等设计的正弦波在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。  

 

功率段  

额定容量：10kVA、20kVA 额定输入电压：380Vac（线电压） 额定输出电压：208/220/230/240Vac
额定频率：50/60Hz 拓扑结构：双变换在线式 输入输出制式：输入三相，输出单相  

功能特点  

体积小巧 适应性强 ● 高功率密度，结构设计优化，体积更小巧 ● 适用于网络计算机房和小型智能设备
（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本



随遇而安 适应性强 ● 宽输入频率范围、电压输入范围，138 ～
485V（线电压），80~280V（相电压），能适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境 无级调速
降噪节能 ● 多种模式智能调节转速，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗 ●
降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境 

性能 节能 

● 整机达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本 ●
输出功率因数可达0.9，同等功率下，带载能力更强，更高，系统投入成本低 电池灵活  运维便捷 ●
电池数量16~20节可调，灵活电池配置 ●
充电电流1~8A可调，大幅缩短充电时间，灵活适配不同型号电池 ●
全系列标配维修旁路开关，运维无需连接开关与线材，运维效率大幅提升 丰富接口 智能通讯 ●
具备智能卡槽，支持多种IT设备对不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能
● 通讯功能标配RS485、EPO，可支持RS232、干接点、SNMP  

YTR1101      标机

YTR1101L  长机，36V

YTR1102      标机

YTR1102L  长机，72V

YTR1103     标机

YTR1103L   长机，72V

YTR1106     标机

YTR1106L   长机192V

YTR1110    长机192V

YTR3110    长机192V



YTR3120    长机192V

YTR3320    长机384V

YTR1101L-J长机36V

YTR1102L-J 长机72V

YTR1103L-J  长机96V

YTR1106L-J长机192V

YTR1110-J 长机192V

YTR3310-J 长机384V

YTR/B3310-J长机384V

YTR3315-J   长机384V

YTR/B3315-J长机384V

YTR3320-J   长机384V

YTR/B3320-J长机384V

YTR3330-J报备



YTR3340-J报备

YTG1101L  工频机   48V

YTG1102L  工频机   48V

YTG1103L    工频机   96V

YTG1105L     工频机   192V

YTG1106L     工频机   192V

YTG1110      工频机   192V

YTG3110       工频机   192V

YTG3310       工频机   348V

YTG3115      工频机   192V

YTG3315      工频机   348V

YTG3120      工频机   348V

YTG3320       工频机   348V

YTG/B1110     工频机   192V

YTG/B3110     工频机   192V



YTG/B3115      工频机   192V

YTG/B3120      工频机   348V

YTG/B3310      工频机   348V

YTG/B3315      工频机   348V

YTG/B3320       工频机   348V

YTG3330----YTG33600

YTR3330以上

模块化YTM

空调

skf轴承在会议室放一些油或油脂润滑作用，但经营者往往难以控制量，如果油或油脂轴承中的情节留在
室内，很容易沿着轴旋转到交叉滚子轴承内部。轴承室不涂油或油脂，如非涂布控制，不得有阴谋skf轴
承，留在室内。漆锈的预防：漆锈的特点是在一个密封式电机，在大会的多个电机听起来不错，但在一
段时间的仓库，电动机变得非常不正常的声音，除去轴承严重生锈。许多制造商将被视为前交叉滚子轴
承的问题，现在主要的电器厂已经意识到问题的清漆。 品牌 B 科华也就相当于节约了3915kg 标准煤
39245.2L 净水 535.6 棵 树2665.67kg 碳粉尘9757.11kg CO2293.35kg SO2同时减少了同时增加了每年节约成本
1kVA UPS通信用不间断电源 -UPS 标准（YD/T1095-2018） 

汕尾市科隆UPS电源三单20kva办公会议租赁出租售后维护服务
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