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产品名称 拆除施工的安全措施-
甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司

公司名称 甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州兰州市七里河区宝丰大厦A塔1505室

联系电话 0931-2686543 13669388188

产品详情

拆除工程的安全措施中施工组织设计的主要内容 (1)定现场安全监护人员名单及职责。
(2)有工程作业区周边的安全围挡及警示标牌调协要求。 (3)切断原给排水、电、暖、燃气等源头和拆除
各种管道、线网的安全要求。拆除工程施工所需要的水、电应另行设计专用的临时配电线路、供水管道
。 (4)根据采用的拆除方法(人工拆除或机械拆除、爆破拆除)制定有针对性的安全作业措施。 (5)高处拆除
作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员站在(包括电焊机、氧气瓶等设备)拟拆除的建筑
物结构、部分上操作，必须确定其结构是稳固的。 (6)拆除建(构)筑物，应自上而下对称顺序进行，先拆
除非承重结构后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时，另与。之相关连的其他部位
应采取临时加固稳定措施，防止发生坍塌。承重结构件要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后再进行
拆除。 (7)拆除作业要设置溜放槽，将拆下的散碎材料顺槽溜下，较大的承重材料，应用绳或起重机吊下
或运走，严禁向下抛掷。 (8)拆除石棉瓦及轻型材料屋面工程时，严禁拆除作业人员直接踩踏在石棉瓦及
其他轻型板材上作业。必须使用移动板梯，同时板梯上端必须挂牢，防止发生高处坠落事故。 (9)遇有六
级强风、大雨、大雾等恶劣天气，应暂停高处拆除工程作业。强风、雨后应检查高处作业安全设施的安
全性，冬季应清除登高通道和作业的雪、霜、冰块后再进行登高作业。
制作单位：甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司 资质等级：爆破与拆除工程总承包贰级
办公地址：兰州市七里河西津东路宝丰大厦A塔1505室 电 话：13669388188 13993181163 传
真：0931-2686543 免费电话4000781886 网 址：www.gsgycc.com 邮 箱：gyccgs@163.com
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