
ZQS35锚杆钻机，ZQS35手持式帮锚杆钻机，ZQS35锚

产品名称 ZQS35锚杆钻机，ZQS35手持式帮锚杆钻机，ZQ
S35锚

公司名称 泰安市鼎鑫凿岩设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 泰安市虎山路中段99号

联系电话 0538-8535188 18660860712

产品详情

ZQS35锚杆钻机，MQT凿岩机
ZQS35锚杆钻机，ZQS35手持式帮锚杆钻机，ZQS35/1.5S手持式钻机，ZQS35锚索钻机
ZQS35/1.5S气动手持式帮锚杆钻机                   适用于岩石硬度≤f6的煤巷
、半煤巷的煤帮锚杆支护作业，既可钻锚杆孔，又可搅拌和安装树脂药类锚杆。特点：体积小，重量轻
，操作简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。安全防爆、结构合理，适应性强。
ZQS-35/1.5S气动手持式钻机主要性能参数表项目单位主要性能参数工作压力 MPa 0.4 0.5 0.63 额定转矩
N.m 25 35 40 额定转速 r/min 380 420 450 负载耗气量 m3/min 2.3 2.8 3.5 最大输出功率 kW 0.9 1.5 1.8 空载转速
r/min 1100 1200 1300 1/2空载转速 r/min 550 600 650 1/2空载转速下转矩 N.m 17 23 26 动力失速转矩 N.m 45 56
65 起动转矩 N.m 43 54 63 最大负荷转矩 N.m 40 50 59 噪声声功率级 dB(A) 110 112 115 声压级 dB(A) 93 95 98
冲洗水压力 MPa 0.6～1.2 钻尾尺寸 mm S=19,22 重量 Kg 10 外形尺寸（宽×高×厚） mm×mm×mm , , ,
450×206×260 主要参数“ 工作气压mpa：0.4-0.63 额定气压mpa：0.5 额定转速r/min：440 额定转矩n.m:35
失速转矩：55 空载转速r/min：≥1000 耗气量：4 冲洗水压力（湿式钻孔）mpa：0.6-1.2 噪声db：≤95
整机重量kg：13.5 凿岩类： 1.7655凿岩机、7665凿岩机、YSP45向上凿岩机、YT24凿岩机、Y26凿岩机、Y
T27凿岩机、YT28凿岩机、YN27C内燃式凿岩机、YN30内燃式凿岩机、QL-
Y28液压凿岩机、YDT28电动凿岩机、YDT30电动凿岩机。 2.G7风镐、G10风镐、G20风镐、SK-10气镐、
B47破碎机、B67C破碎机、B87C破碎机、TPB-60破碎机、风镐钎具
3.CZ2风铲，C4风铲，C5风铲，Ｃ６风铲，C7风铲、D4气动捣固机，D6气动捣固机， D9气动捣固机，
D3气动捣固机，D10气动捣固机。 4. ZQS-35/1.5S气动手持式帮锚杆钻机、ZQS-50/1.6S气动手持式帮锚杆
钻机、ZQS-50/1.9气动手持式帮锚杆钻机、MQS-60/2.1 气动手持式帮锚杆钻机、MQTB-80/2.0
气动支腿式帮锚杆钻机、MQT-85/2.0 气动锚杆钻机、MQT-90/2.1型气动锚杆钻机、MQT-110锚杆钻机、
MQT-120锚杆钻机、MQT-130锚杆钻机、MYT125液压锚杆钻机、MYT130液压锚杆钻机、MYT150液压
锚杆钻机。

泰安鼎鑫以矿工安全生产为已任，致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备，以精良的品质，具有竞
争力的价格，“一言九鼎，一诺千金”的合作态度！公司以秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，
坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！
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