
全国首款自吸式长杆ADM-2012A无尘打磨机

产品名称 全国首款自吸式长杆ADM-2012A无尘打磨机

公司名称 济南美利联奥都涂料技术有限公司

价格 680.00/台

规格参数

公司地址 济南市槐荫区匡山街道办事处老屯村商住楼三层
9号

联系电话 86-053185811117 18660186906

产品详情

本机适用内外墙砂平和打磨，木工件软、硬磨砂磨平滑，胶合板打磨，金属件修复划痕除锈点、旧油漆
，及其他材质打磨、砂光。

清理集尘袋： ①集尘袋中的粉尘收集到60%袋时，必须进行清倒，否则会影响除尘效果
②拉开集尘袋底部的挤塑杆，倒净粉尘后，重新复原挤塑就可以了。
③在打磨腻子墙时，出尘率较高，常规打磨20-30平方就要清倒一次粉尘。 打磨机的保养
1、定期（2-3个月）为变速齿轮加润滑油脂。 2、经常检查电机碳刷是否需要更换（本厂提供的碳刷常规
一付碳刷常规一付，使用寿命在1400-1600小时之间）。
3、打磨密封罩的进风槽基本磨平、转动软盘的变形和脱胶，需更换。
4、必须保持工具箱内的清洁，以免粉尘进入电机壳内，从而影响电机和轴承的使用寿命
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