
生物柴油添加剂-降凝剂 180公斤桶装

产品名称 生物柴油添加剂-降凝剂 180公斤桶装

公司名称 无锡市正洪生物柴油设备科技有限公司

价格 14000.00/吨

规格参数 型号:BH-1002型
产品规格:180公斤桶装
用途、使用范围:生物柴油专用降凝剂

公司地址 宜兴市和桥镇福巷桥村

联系电话 86 0510 87800820 18961557520

产品详情

型号 BH-1002型 产品规格 180公斤桶装
用途、使用范围 生物柴油专用降凝剂 品牌 正洪
包装规格 180公斤桶装

生物柴油专用降凝剂

 本公司自主研发了一种新型高效生物柴油专业降凝剂，它对生物柴油的降冷滤点和凝点匀具有良好的
作用，使用范围特别广泛，通过控制低温蜡晶的析出和改变蜡结晶不规则的大的团状分子结构，改变成
不规则的针状分子结构，显著提高生物柴油的低温流动性和油品的冷滤点。我公司将根据用户提供的生
物柴油试样，调整各模块的类型和比例，使每一批次的产品兼能完全适应不同种类的生物柴油。除量身
定做的服务方式外，我们还将密切跟踪用户的使用状况，依托雄厚的科技研发实力不断改进用户的使用
功效，目前技术含量在国内处于领军地位，欢迎广大用户踊跃使用。

一、添加比例：按2：100的比例添加，凝点降低10℃以上，冷滤点降低6℃以上。二、外观：橘黄色液体
密度：0.87±0.05g/cm3三、运动粘度：50~130mpa/s（50℃）闪点：≥150℃四、凝点及冷滤点：凝点≤10
℃、冷滤点≤6℃或根据用户需要调整。五、使用方法：生物柴油厂可利用生物柴油输送管道混合泵或管
道混合器进行直接均匀调和。不具备管道调和的单位生物柴油降凝剂与生物柴油按2：100的比例添加，
然后用搅拌器或气泵进行调和15分钟即可成为成品油。一定要保证搅拌时间使添加剂与生物柴油充分混
合均匀，才能达到预期的降凝效果。(添加前保证生物柴油在浊点以上。)

无锡市正洪生物柴油设备科技有限公司

联系人：刘旭

联系电话：0510-87800820



手机：18961557520

q q：547545045

联系传真：0510-87800861

邮箱：zhswcysb@126.com

公司地址：江苏省无锡市宜兴市和桥镇北庄村
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