
矿井下网线MHYV-5 4*2*0.5

产品名称 矿井下网线MHYV-5 4*2*0.5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

矿井下网线MHYV-5 4*2*0.5

MHYVP矿用屏蔽阻燃电话线和MHYV矿井下网线都是在煤矿环境中使用的电缆。它们的主要特点是阻燃

、耐高温、防潮、防腐、耐磨损等。

MHYVP矿用屏蔽阻燃电话线的主要技术参数如下：

- 额定电压：300/500V

- 导体数目：4芯



- 导体规格：0.5mm

- 导体材料：裸铜或镀锡铜

- 绝缘材料：聚乙烯（PE）

- 绝缘厚度：0.5mm

- 屏蔽材料：镀锡铜编织屏蔽

- 护套材料：聚氯乙烯（PVC）

- 阻燃等级：A级

- 外径：约10.6mm

- *小弯曲半径：电缆直径的6倍



MHYV矿井下网线的主要技术参数如下：

- 额定电压：300/500V

- 导体数目：8芯

- 导体规格：0.5mm

- 导体材料：裸铜或镀锡铜

- 绝缘材料：聚乙烯（PE）

- 绝缘厚度：0.5mm

- 护套材料：聚氯乙烯（PVC）



- 防护等级：IP65

- 外径：约11.5mm

- *小弯曲半径：电缆直径的6倍

如果您需要购买MHYVP矿用屏蔽阻燃电话线或MHYV矿井下网线，可以联系当地的电缆供应商或电缆制

造商，向他们提供您的具体需求，以获取报价和其他详细信息。在购买前请注意确保产品符合相关的国

家标准和行业标准，以保证电缆的质量和安全性能。
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