
吐鲁番基因实验室废水处理设备

产品名称 吐鲁番基因实验室废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:生物实验室，医学实验室，检验化验
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

吐鲁番基因实验室废水处理设备  

随着国家立法、各级环保部门的管理加强以及环保意识的普及，各大医院及医疗点也均会对医疗污水进
行一定程度的处理，但因疫情影响，卫健委和环保局要求从发热门诊出来的废水必须要先进行预消毒处
理后，再进入正常的污水处理。现有的预消毒设备存在消毒剂加入量控制不准确、消毒剂混合不均匀等
问题。  

设备内部控制系统设施。 1.2台污水提升泵，1用1备。根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，
高液位正常运行，6-8小时自动切换。 2.出水泵1台，反洗泵1台。根据膜反应池液位控制开关的自动运行
，高液位正常运行，污水提升泵停止运行，低液位自吸泵停止运行。正常情况下，开启8min，停止2min
。出水泵停止工作后，反洗泵启动，反洗膜。 3.鼓风机2台，1台，1台。正常情况下，风机连续运行。为
延长使用寿命，两台交替使用，工作6-8小时自动切换。 4.根据污泥量时间控制一台污泥回流泵。
5.一台混合液回流泵，常开。 6.电气控制设备配备自动报警，不仅可以自动控制，还可以手动控制。远
程控制也可以根据客户要求实现。 

型号：HYCY-A+/HYCY-A HYCY-B+/HYCY-B ，WATER TREATMENT-V6L,，HYHB-HYKZ-C6 HYHB-
HYKZ-C8 HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+  HYSY-M+ HYSYS-2T/D
HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D1200HYYTH-A/A+
HYYTH-Q+/Q，WATER TREATMENT-V9L，HYHB-HYKZ-C7，HYKZ-C1 

  

医院污水处理设备 ，医院污水主要由医疗废水及部分医务人员的生活用水及餐饮废水等组成。生活污水
主要由后勤楼、生活配套中心、医务人员办公生活产生，与城市污水性质相似；医疗废水主要为住院楼
、门诊楼、医技楼、传染楼、体检楼等产生，污水中含有一定的致病菌；餐饮废水主要由医院食堂产生
，污水中含有动植物油。  



基因实验室废水处理设备适应于：老年护理院 老年防护中心 /养老中心 /老年公寓/ 中心医院 /地段医院
/妇婴医院 /妇女儿童医院 /肿瘤中心 /肿瘤防治所 /泌尿外科 /妇幼所 /牙病防治所 /村镇卫生院
结核病防治所 /工人医院 /健康管理中心/中医药研究所/骨伤病专科 /女子医院 /男子医院
/疾病预防控制中心 /中医门诊部 /老年护理医院 /中西医结合医院公费医院 /慢病医院 /慈善医院/ 同济医院
/协和医院/ 综合门诊部/ 儿童医疗中心/烧伤病医、/中医院/附属医院 /医院污水排放消毒设备 

在患病早期，可以给患者服用抗病毒药物，比如阿兹夫定和利托那韦片（Paxlovid）。至于药效，我在武
汉金银潭医院支援的时候用过阿兹夫定，它适用于核酸检测CT值较低、病症较轻的情况，它可以降低人
体内的病毒载量，减少重症和危重症发生的几率。 

医院污水处理设备 一、水质分析 1、医疗废水 包括住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所
有污水均计为医疗废水。医院污水处理设备主要处理医院产生的医疗废水，工艺采用二级生化+消毒，
对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去处效率为50%
。经处理后的污水应达到国家卫生检疫污水排放标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466
2005)“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中一级排放标准。 

吐鲁番基因实验室废水处理设备  

适用于综合医院、人民医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院（传染病医院（包括结
核病医院）、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等）各类医院污水的处
理。疗养院、康复医院等其它医院和兽医院的污水处理工程可参照执行。医院化验室，手术室，医学检
验所，微生物实验室，医疗化验检测，口腔医院，牙科门诊等医疗机构污水废水处理设备。 

  

吐鲁番基因实验室废水处理设备  
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