
连接器UL认证办理,UL标准为UL1977-达诺认证

产品名称 连接器UL认证办理,UL标准为UL1977-达诺认证

公司名称 浙江达诺检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省宁波市鄞州区上东商务中心2幢(4-3)

联系电话 400-0088-852 18067168931

产品详情

 

 

UL 1977 为用于数据、信号、控制及电力传输的连接器(connector) 的美规 UL 安全认证专用标准规范。

 

UL 1977 连接器的 CCN 及产品名称：

 

ECBT2，Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications

 

UL 1977测试项目包括：

 

1. 老化测试 (Mold Stress Relief Test)

 

确认连接器的绝缘材料是否符合其预设的使用状况，如操作温度(operating
temperature)、正常使用时的温升⋯。

 



2. 温升测试 (Temperature Test)

 

确认连接器的额定规格，如额定电流值(rated current)、适用线径(rated wire
size)、极数(pole)⋯，正常使用状况下与其塑料温度等级是否相符。

 

3. 耐电压测试 (Dielectric Voltage-Withstand Test)

 

确认连接器的结构及绝缘材料，与连接器的额定电压(rated voltage)是否相符。

 

4. 导线拉力测试 (Conductor Secureness Test)

 

确认连接器的压接端子(crimping terminal) 与导线(conductor) 的连接是否稳固。

 

达诺合作实验室为UL在国内授权发证实验室，拥有近4000平米的实验室。更多产品类别做UL无需目击，
可直接进行测试并出具报告！能确保您短时间内快速通过UL认证。
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