
胜普LM16X系列标签打印机

产品名称 胜普LM16X系列标签打印机

公司名称 胜普科技台湾有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门火炬高科技园区光耀楼

联系电话 0592-5726190 13779996423

产品详情

   
 
 

  2寸标签打印模组 lm16x系列标签秤打印机是一款高性能的热敏标签嵌入式打印机,具有自动剥离和回收装饰，速度快
，噪音小，性能可靠，维护方便，可选配存在传感器及撕纸刀。可广泛应用于诸如商场pos系统打印输出、电子秤等许
多需要现场实时打印标签、收据的场合。. 应用范围: 1. 称量器具 2. 标签打印机 3. 磅秤 4. 商用pos系统打印 5. 游戏机   1.

自动剥离/回收功能 2. 可配控制板，即插即用，使用方便 3. 支持标签纸和连续打印 4. 一体化结构设计 5.
噪音小，性能可靠 6. 纸卷外径φ90mm 7. 最快打印速度80mm/s 8. 打印分辨率203dpi   

型号
 

lm16x

打印参数 打印方法  
热敏行点打印

打印点数  
448dots/line

打印解析度  
8dots/mm(203dpi)

进纸宽度  
30~60mm

有效打印宽度  
56mm

纸张厚度  
130-170μm

最大打印速度  
80mm/s

装纸方式  
易装纸结构

探测参数 标签边缘/黑标探测  
光电传感器



打印头温度探测  
ntc热敏电阻30kω(25℃)

标签未取探测  
光电传感器

操作电压 打印头电压  
24v±5%

马达电压  
24v±5%

逻辑电压  
3.3~5v

寿命 搞磨损性  
100km

脉冲数  
1亿

操作环境 工作温度  
0~50℃

工作湿度  
10~90%rh(无凝露)

储存温度  
-20~50℃

储存湿度  
5~95%rh(无凝露)

物理特性 尺寸  
98x215x105mm

重量(g)  
1.054kg

板号 als5mb1

打印方法 热敏行点打印

打印速度 80mm/s

rom 64kb

ram 20kb

通讯接口 usb

过温保护 支持

黑标侦测 支持

保护电路
具异常逻辑电路24v切断保护电路，使机芯热写头不会有

电化学腐蚀，不会在cpu当机情况下烧毁热写头和马达

切纸刀 无

驱动板尺寸 88*42mm
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