
细菌屋放多少合适，细菌屋怎么使用

产品名称 细菌屋放多少合适，细菌屋怎么使用

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 99.00/箱

规格参数 品牌:金瑞
特点:净水过滤培菌
用途:适用鱼缸、养殖场，淡水海

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

一、细菌屋放多少合适

细菌屋要放到滤槽中，一般能放多少放多少，因为细菌屋越多，培养的硝化细菌就越多，这样硝化系统
会更稳定，有利于整体的生态循环。需要注意的是，过滤分为物理过滤和生物过滤，第一层多用物理过
滤，也就是放过滤棉，后面才用到生物过滤，如果水流没有经过物理过滤清除杂质，培菌就会受到影响
。

二、细菌屋怎么使用

1、清洗消毒：使用细菌屋之前，一定要给它清洗消毒，这样做的目的是防止它将有害菌带入到鱼缸中，
从而影响鱼儿的正常生长。可以准备高锰酸钾溶液，将细菌屋放到里面浸泡，一段时间后换清水冲洗即
可。

2、倒入细菌：虽然养鱼只要时间够长，硝化系统早晚可以建立，但在这个过程中，鱼儿可能会出问题。
所以想要尽早培养硝化细菌的话，可以定期倒入一些。通常在第一个月，每周都要添加一点。

3、关灯爆氧：硝化细菌属于好氧菌，同时很不喜欢光照，因此为了培养它，**关灯爆氧，这样可以加速
生长繁殖，有利于硝化系统的建立。
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