
细菌屋的简介及使用事项

产品名称 细菌屋的简介及使用事项

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 99.00/箱

规格参数 品牌:金瑞
特点:净水过滤培菌
用途:适用鱼缸、养殖场，淡水海

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

细菌屋即细菌环，是培养硝化细菌的温床，而硝化细菌生活在有氧的水中或砂层中，在氮循环水质净化
过程中扮演着重要角色。细菌屋为圆柱体，中空且侧面分布很多小孔，这种结构透气透水性非常好~ 

1.简介

细菌屋即细菌环，是培养硝化细菌的温床，而硝化细菌生活在有氧的水中或砂层中，在氮循环水质净化
过程中扮演着重要角色。细菌屋为圆柱体，中空且侧面分布很多小孔，这种结构透气透水性非常好，有
助于硝化细菌的培养和产生。其劣势是占地面积大，空间的利用率不高。促进鱼类新陈代谢和排出体内
有害物质，增加水中氧溶量，去除有害的重金属元素，为有益消化细菌提供*大的居所，经过1800度高温
烧付处理，对水质再活性化，诱发鱼类发色，是一种较好的过滤材料。特殊的超微孔结构提供消化细菌
更广大的附着寄生面积，更有效的净化水质，维持水族箱中**的平衡生态。有的细菌屋添加开发的远红
外线素，能发射出强力的远红外射线，使运送氧分子的能力增加，提高水中的含氧量。细菌屋的孔越多
越细小，效果越明显。 表面积比陶瓷环大，价格也更贵！ 2.注意事项 细菌屋是烧制而成的，在使用前需
要用清水浸泡。由于细菌屋的通过培养硝化细菌来达到消除水中有害物质的目的，所以起效比较慢。细
菌屋在使用过程中表面会出现一层菌膜，这层菌膜会随着它厚度的增加而自动脱落。 3.使用方法 可以放
在鱼缸过滤系统沉淀仓下一个生化仓位置，平行于水流方向布置，完全浸入水中，切勿在过滤槽内形成
涡流和堵塞形成死水，滋生大量有害细菌。 4.使用时间
一般细菌屋会随着使用年限逐渐老化，脱落部分残渣，建议使用2-3年更换一次。 
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