
南通市304不锈钢全成分分析 刨花状成分检测

产品名称 南通市304不锈钢全成分分析 刨花状成分检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 304不锈钢:刨花状成分检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

一、检测项目：

1、不锈钢检测——不锈钢牌号鉴定：304、304l、316等不锈钢；元素含量检测：镍ni、铬cr、钼mo、铁fe
等；

2、合金检测——铜合金、铝合金、锌合金、焊锡及其他合金：碳c，氮n，硫s，磷p，硅si，铜cu，铁fe，
铝al，锡sn，钼mo，镍ni，铬cr，锰mn，钛ti，钨w，铅pb，锌zn等；

3、 金属材料中常规元素检测、氧氮氢气体元素检测、贵金属检测、重金属检测、rohs检测及其他各类材
料金属成分检测等

二、适合样品：

金属制品（成品）、金属废料、铸锭、铸件、炉渣；管材、板材、线材、环状、粒状、粉末状、刨花状
，及各种不规则金属材料等。

我公司提供金属腐蚀试验检测项目：

一、盐雾试验（中性盐雾）

二、盐雾试验（酸性盐雾）

三、盐雾试验（铜离子加速）

四、晶间腐蚀

1、不锈钢16%-铜腐蚀试验



2、不锈钢10%草酸浸蚀试验

3、不锈钢-铁腐蚀试验

4、不锈钢-腐蚀试验

5、不锈钢65%腐蚀试验

6、不锈钢35%-铜腐蚀试验

五、脱锌腐蚀（黄铜耐脱锌腐蚀性能的测试）

六、点腐蚀

1、不锈钢点蚀电位测量方法

2、不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法

3、不锈钢钝化

4、氢脆

七、应力腐蚀

（裂纹敏感化比值CSR、裂纹长度比值CLR、裂纹厚度比值CTR）

紧固件类测试项目

1、螺栓、螺柱、螺钉测试：

螺栓、螺柱、螺钉拉伸试验

脱碳层测试 硬度测试

冲击试验 保证载荷试验

头部坚固性试验 扭矩试验

再回火试验 表面缺陷检测

2、螺母类测试

硬度 再回火试验 扩孔试验 表面检测试验 保证载荷试验

3、紧定螺钉测试

硬度 表面硬度 保证扭矩 脱碳层测试

4、铆钉测试



抗拉力 抗剪力 测试

5、螺栓螺母垫圈组合测试

摩擦系数：螺纹摩擦系数、支撑面摩擦系数、总摩擦系数

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

