
现货供应CH1T冷镦钢线材 CH1T盘圆CH1T盘条CH1T丝材CH1T
规格齐全

产品名称 现货供应CH1T冷镦钢线材
CH1T盘圆CH1T盘条CH1T丝材CH1T 规格齐全

公司名称 上海赋智金属科技有限公司

价格 7885.00/吨

规格参数

公司地址 上海市宝山区友谊路1518弄8号101室、9号1层、1
0号1层（注册地址）

联系电话  13761306592

产品详情

简介

冷镦钢成型用钢，冷镦是在室温下采用一次或多次冲击加载，广泛用于生产螺钉，销钉，螺母等标准件
。冷镦工艺可节省原料，降成本，而且通过冷作硬化提高工件的抗拉强度，改善性能，冷镦用钢必须其
有良好的冷顶锻性能，钢中S和P等杂质含量减少，对钢材的表面质量要求严格，经常采用优质碳钢，若
钢的含碳钢大于0.25%,应进行球化退火热处理，以改善钢的冷镦性能。冷镦钢盘条一般为低、中碳优质
碳素结构钢和优质合金结构钢，用来冷镦成型制造各种机械标准件和紧固件。因冷镦工艺要求该钢具有
高的洁净度，控制钢中的Si、Al的含量，采用控制轧制和控制冷却工艺，避免出现马氏体、贝氏体和魏
氏体组织，使钢材具有细晶和碳化物球化组织，以提高钢材的塑性和冷顶锻性能。介绍了国内外冷镦钢
的开发和生产情况，化学成分对冷镦性能的影响，冷镦钢的生产工艺特长。

 

用途用冷镦加工方法制造紧固件、连接件(如螺栓、螺母、螺钉、铆钉等)用的钢称为冷镦钢，俗称铆螺
钢。通常使用的有调质型合金钢、低温回火型合金结构钢、低碳低合金高强度钢、铁素体-马氏体双相钢
等。冷镦钢盘条的钢种一般为低、中碳优质碳素结构钢和合金结构钢。冷镦钢产品主要用于汽车、造船
、设备制造、电子、家电、自行车、工具、轻钢结构、建筑等行业。冷镦是在常温下利用金属塑性成形
的。采用冷镦工艺制造紧固件，不但效率高、质量好，而且用料省、成本低。但是冷镦工艺对原材料的
质量要求较高。冷镦性能是冷镦钢的重要性能之一。冷镦钢应具备的主要性能是，具有良好的冷成形性
；对于冷镦钢变形要具有尽可能小的阻力和可能高的变形能力。为此，一般要求冷镦钢的屈强比为0.5~0.
65，断面收缩率大于50%。此外，为避免在冷镦时表面开裂，要求钢材表面质量良好，同时钢材的表面
脱碳要尽可能小。标准规定钢材应进行冷顶试验。要求试样冷顶锻后冷顶锻前高度之比为；1/4；较；1/3
；普通级；1/2。一般标准规定为1/2。冷镦钢因冷成型性能良好，在机械加工行业用冷拔代替热轧材冷切
削机加工，这种工艺的优点是在节约大量工时的同时，金属消耗可以降低10%~30%，而且产品尺寸精度
高，表面光洁度好，生产率高，是近年来兴起的较先进的机加工工艺。
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