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产品名称 消防救援雷达生命探测仪，生命探测仪参数，消
防救援搜救设备

公司名称 河北鼎彰安防设备科技有限公司

价格 10000.00/件

规格参数

公司地址 河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14
号（注册地址）

联系电话  17370221696

产品详情

消防救援雷达生命探测仪

    产品概述：

雷达生命探测仪是微功率 UWB 雷达和生物技术研制成， UWB 脉冲体制的雷达，由雷达主机和手持终端
组成，用电磁波的反射原理，于人身运动、呼吸心跳、人晃动等微弱运动在雷达回波上产生的时域多普
勒，来分析封闭区域、不视区域内有无存活生命体，通算法计算出其位置信息，把测试信息显示于手持
终端设备。

产品参数：

雷达探测模式选择功能： 有分段扫描、空气/穿墙/废墟、单目标/多目标等探测模式选择功能；

隔墙探测距离：能探测到 55cm
厚实体混凝土墙后25m内的静止生命体及28m内的运动生命体；探测张角：探测张角≥20°；

遥控距离：显示控制终端无线遥控雷达主机的距离≥100m；

雷达探测和音视频探测模式，功能使用多；

探测仪主机：有一键拍照、录像放大和存储等功能；

内存支持 256G; 图像有 8 倍电子放大功能；

有线和无线两种接收显示终端
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无线接收终端：≥10 寸，WiFi传输方式， 控制前端主机拍照，录像、灯光和探头旋转等的功能；

探头直径≤30MM，1080P全清晰探头，照片和视频

分辨率：1920*1080； 电动旋转探头，横向 360 度旋转及 90 度纵向电动旋转，无死角搜索；
120°广角镜头，让探测视野宽广；

8 颗亮 LED灯亮度强弱可调；

连续工作时间：≥8 小时；

外壳防护等级：IP67；

温度范围：-10℃~+55℃；

振动试验：频率 10Hz~55Hz，振幅 0.35mm，每一轴向扫频 3 次，每次时间为 5min。

河北鼎彰安防设备科技有限公司致力于打造应急类装备产业品牌。

一般项目：防汛物资、消防装备、水域救援装备、民防救灾物资、森防装备、冲锋舟、橡皮艇、矿用防
爆装备、防汛打桩机、液压动力站打桩机、削桩机、拔桩机、防汛子堤围井、潜水装备、声呐生命探测
仪、无人机及配套装备、水上水下救援机器人、消防机器人、水陆两栖气垫船、防汛沙土装填机、排水
抢险车、安防安保设备及系统、电力电工器具的研发、销售；交通器材、仪器仪表、训练器材通信器材
、、电气设备、机电设备、液压设备、环保设备、净水设备、机械设备、太阳能设备、电杆防撞设施、
特种设备、井盖防坠设施的研发、销售及安装；吸水膨胀袋、沙袋麻袋、防汛防洪板、水陆两栖全地形
车、抢险救援履带装备、应急和防汛包、救援绳索、远近救生抛投器、发电设备、排涝水泵车、船外挂
机、船用设备、消防车辆、应急照明设备、光学仪器、自展式救援船、消防呼救器、自扶正救援艇、救
援气垫、破拆工具研发、销售；应急指挥智能系统、水利智能系统、计算机软件开发、销售；劳保五金
用品、帐篷、鞋帽、橡胶橡塑制品、户外装备、木材及制品、服装服饰、针纺织品、箱包、土工无纺布
、铁丝及制品、塑料及编织制品、玻璃钢制品、标识标牌的销售。
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