
德国Enetex岩棉生产线

产品名称 德国Enetex岩棉生产线

公司名称 广州市优能燃烧系统有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市海珠区敦和路189号海珠科技产业园敦和
园区1号楼

联系电话 862089225438

产品详情

       岩棉设备供应商德国Enetex(英尼德斯) 由Frantisek Kubesa先生创立于1989年，它是目前世界上
能向独立的岩棉生产厂（几个大的岩棉生产集团只向集团内部提供岩棉设备）提供整厂岩棉生产设备的
最先进的设备供应商。

多年以来，Enetex通过不断地对岩棉生产设备研发和实践，使得其在岩棉生产设备这个领域上积累了深

厚的行业经验，根据其向俄罗斯提供的岩棉生产线所生产的岩棉产品实测，其140Kg密度，50mm厚岩棉

板的抗压能力达到60Kpa，抗撕扯能力达到30Kpa，远远优于中国岩棉板最高等级标准规定的抗压能力40

Kpa和抗撕扯能力15Kpa。    

目前在国内，广州市优能燃烧系统有限公司是德国Enetex(英尼德斯)岩棉生产线的唯一代理商。

Enetex岩棉生产线主要包括以下部件： 1.全自动矿石计量配比上料系统 2.熔化矿石的冲天炉

3.将熔岩变成岩棉纤维的离心机 4.鼓式集棉机 5.摆锤布棉机和成型机 6.打摺预压机 7.固化炉

8.尺寸裁割设备 9.包装设备 10.中央控制系统 11.废气和废物处理系统。 Enetex岩棉生产线性能指标:

岩棉设备产能:最大 6 t/h 岩棉密度:22 – 200 kg/m3 岩棉厚度:20 – 300 mm 岩棉宽度:1200, 1800, 2000, 2400

mm 贴面:可用纸，玻璃织物或铝箔贴面 Enetex岩棉生产线的主要特点: 岩棉设备运行可靠、使用寿命长

岩棉机械只需最少量的维修服务 岩棉设备低能耗 岩棉废边的回收利用 岩棉生产高度自动化操作
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