
牲畜电子地磅秤，称牛猪的电子秤 动物秤

产品名称 牲畜电子地磅秤，称牛猪的电子秤 动物秤

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:桤亚
量程:1-5T
材质:碳钢/不锈钢

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

牲畜电子地磅秤，称牛猪的电子秤 动物秤 

关键词：1吨牲畜电子秤，动物电子秤，动物地磅秤，电子地磅厂家。

品牌：桤亚

量程：1-5T

材质：碳钢/不锈钢

牲畜的活体称重和普通货物的称重不同，由于动物在称重过程中的不停走动，称重过程需要消除秤体的
震动和波动，快速读取称重数据是牲畜称重的关键性能。我们的牲畜秤采用深度滤波算法，可快速精准
抓取动物窜动时的重量数据。

DW系列牲畜电子平台秤采用全新的优质碳钢焊接秤台，秤台结构由秤体和框架组成，配用四只高精度
紧密型单剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表以及牲畜护栏组成的电子秤。承重秤台选用U型钢
结构件，表面涂覆防腐漆，造型美观，结构牢固。整个系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确，重量
数据可通过仪表输出给计算机等其它外围设备。 

主要特点

   1. 动物称重功能：快速准确称重，提升工作效率，消除称重误差，减少损失和贸易纠纷   2.



组合式护栏： 适应各类不同通道走向，装卸方便。  3.
上翻梁结构，传感器高位安装：保护传感器不易被牲畜粪便污水腐蚀，提高使用寿命，且维护方便  4.
秤体聚氨脂面漆处理：防锈、防腐，经久耐用  5.
花纹面板：防止动物称重时的打滑摔倒，导致动物受伤。抗过载力强，性能稳定、精度高，可靠性好

桤亚 1吨牲畜电子秤，是专为称量牛、猪等畜牧动物而设计制造的，具备高精度、高可靠性和高耐用性
的特点。它的量程为1-5T，适用于不同规模的畜牧场和屠宰场，可满足不同客户的需求。

桤亚 1吨牲畜电子秤的外壳采用碳钢或不锈钢制成，能够满足不同场合的使用需求。其内部采用高精度
传感器和先进的电子称量技术，可以实现**的称量。同时，该电子秤还具备多种功能特点。

性能特点：

    高精度——采用高精度传感器和电子称量技术，能够实现**的称量。  
高可靠性——内部芯片自动校准，能够自动识别不同的环境条件，确保称量结果的准确性。  
高耐用性——外壳采用碳钢或不锈钢制成，具备防腐、防水、防尘和耐用的特点。

功能特点：

    可移动性——带有轮子和手柄设计，方便地磅的移动和搬运。  
数据存储——内部存储器可以存储称量数据，方便查看和导出数据。  
自动关机——设有自动关机功能，节省能量并提高使用寿命。  
多种单位切换——支持不同的计量单位切换，例如千克、磅、盎司等。

总之，桤亚 1吨牲畜电子秤是一款性能稳定、功能完备的电子地磅秤。它采用高精度传感器和先进的电
子称量技术，能够实现**的称量，并具备可移动性、数据存储、自动关机和多种单位切换等功能特点。
该电子秤适用于不同规模的畜牧场和屠宰场，是畜牧业和屠宰业必备的称量工具。
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