
广州FMP光谱仪 进口光谱仪 直读光谱仪 元素检测 明阳机电

产品名称 广州FMP光谱仪 进口光谱仪 直读光谱仪
元素检测 明阳机电

公司名称 广州明阳机电有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 广州市荔湾区增南路390-2号

联系电话  13902475728

产品详情

一、FMP光谱仪介绍： 英国牛津FOUNDRY-MASTER PRO（FMP）全谱落地式直读光谱仪，是一款应用
了全新激发电路和高性能全谱CCD检测器的，检测波长范围在130-800nm覆盖所有元素，能够检测所有
标准物质牌号和化学元素，适合各领域对金属材料质量检测需求的落地式、多用途的火花直读光谱仪。
二、FMP光谱仪特点： 凭借其高性能及可靠设计，以及创新性光学系统和扩展波长范围，FOUNDRY-
MASTER PRO 可确保对重要元素的精确鉴定和痕量分析，如：钢铁中的氮及铝中的磷。 波长范围130nm
- 800nm，覆盖所有元素 精确定量分析，包括牌号鉴定 准确无误的分析
优异的长期稳定性及极低检测下限 三、典型应用： 1、
全谱精确定量分析：全谱CCD（电感耦合）检测系统拥有多达30000条光路通
道，能够精确检测所有标准物质牌号及化学元素；
2、材料牌号快速识别：能对各类合金进行快速牌号鉴别与等级分类。
定量分析/牌号鉴定模式自由转换，可适用于大多数金属及合金的成分分析：
钢铁：铸铁、高合金钢、不锈钢⋯⋯ 铝：锻铝、铸铝⋯⋯ 铜：黄铜、青铜⋯⋯
镁合金、锌合金等等⋯⋯
3碳C、磷P、硫S检测：能轻松、精确测定钢材中痕量碳C、磷P、硫S及其他元素；
4重金属/有害物质限量检测； 5炉前快速检测/控制。 四、应用行业/领域： 1、钢铁冶炼
2、机械制造与加工 3、五金、汽配制造与加工 4、金属回收与分类 5、贵重金属检测
6、轮船制造、铁道建设 7、锅炉、阀门、轴承等特种设备检验 8、石油化工 9、航空航天 10、军工制造
11、电站电厂建设/维护 12、其它 五、仪器规格： 规格：长84cm×宽72cm×高113cm，整机重160Kg；
外接电源：100-230V，50/60Hz 最大功率：2000W（包括真空泵） 平均功率：1200W 待机功率：70W。
六、光学系统：（CCD全谱检测器） 帕邢-龙格结构罗兰圆光学系统 有效波长范围：130-800nm
带优化像素分辨率的高分辨率 联系人：赵小姐1866568488 QQ：42424463088
更多请登录：www.gzmingyang.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

