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产品名称 秦皇岛专业生产pe顶管厂家pe顶管供应商pe顶管
价格恒山

公司名称 石家庄市恒山水泥管制造有限公司

价格 100.00/普通

规格参数

公司地址 石家庄市正定县新安镇

联系电话 0311-88200927 13903218207

产品详情

秦皇岛专业生产pe顶管厂家pe顶管供应商pe顶管价格【恒山】 顶管技术是一项用于市政施工的非开挖掘
进式管道铺设施工技术。优点在于不影响周围环境或者影响较小，施工场地小，噪音小。而且能够深入
地下作业，这是开挖埋管无法比拟的优点。但是顶管技术也有缺点，施工时间较长，工程造价高等。 目
前世界上的顶管技术已经发展到了十分成熟的阶段，各种各样的顶管方式方法出现。但是，万变不离其
宗，顶管施工技术的原理都是一样的。一般都是垂直地面做工作井，然后用高压液压千斤顶，将水泥或
者钢制管道顶入地下，各种技术的差别就在于运输管道内挖掘出来的泥土，石头等渣子的方法，有人工
的，有水抽式的，先进的还有遥控的。 技术要点
总之顶管是一项不容易施工好的工程，也是一种不太为人知的工程。
1.就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。 非开挖工程技术彻底解决了管
道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题，在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。
这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的，它将为城市创造一个
洁净、舒适和美好的环境。 非开挖技术是近几年才开始频繁使用的一个术语，它涉及的是利用少开挖，
即工作井与接收井要开挖，以及不开挖，即管道不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换，顶管直径DN
800—4500。通过工作井把要埋设的管子顶入土内，一个工作井内的管子可在地下穿行1500米以上，并且
还能曲线穿行，以绕开一些地下管线或障碍物。 它的技术要点在于纠正管子在地下延伸的偏差。特别适
用于大中型管径的非开挖铺设。具有经济、高效，保护环境的综合功能。这种技术的优点是：不开挖地
面；不拆迁，不破坏地面建筑物；不影响交通；不破坏环境；施工不受气候和环境的影响；不影响管道
的段差变形；省时、高效、安全，综合造价低。 该技术在我国沿海经济发达地区广泛用于城市地下给排
水管道、天然气石油管道、通讯电缆等各种管道的非开挖铺设。它能穿越公路、铁路、桥梁、高山、河
流、海峡和地面任何建筑物。采用该技术施工，能节约一大笔征地拆迁费用、减少对环境污染和道路的
堵塞，具有显著的经济效益和社会效益。 发展及工作原理 顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种
地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以
及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内
穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以
期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。 分类 目前，在顶管施工中最为流行的有三种平衡理论：
气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。 顶管施工最突出的特点就是适应性问题。针对不同的地质情况、
施工条件和设计要求，选用与之适应的顶管施工方式，如何正确地选择顶管机和配套辅助设备，对于顶
管施工来说将是非常关键的。 2.模具顶出系统的一部分，顶管也叫司筒， 是中空的顶针。
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