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pe一体化地埋施工现场安装注意事项 

       1.配备个人防护用品 

（1）工作服(应季款) 

（2）防护手套 

2.安装时防碰撞措施 

安装时与安装无关的人员、车辆不得靠近安装机械活动半径外2-3米范围内，避免对作业机械产生不必要
的干扰。(静避让动) 

3.安装过程中注意事项 

1）进行所有安装作业前，技术负责人应编写详细的施工技术交底，并召集所有人员交代工作任务、工作
重点、明确分工，并重点强调安全注意事项。 

2）安装过程施工的主要负责人必须全过程监护，注意安全 



4.安全防护措施为了保证此次污水处理设备更换顺利的进行，所有人员需在认真学习，贯彻《风电场安
全操作规程》的基础上严格执行以下规定： 

1）安装前工作人员必须熟悉污水处理设备各安装部件的有关资料，如各部件的数量、重量、体积、需安
装高度、各部件的拼装方式等； 

2）设备进入场地后，现场必须具备安装条件，如不具备条件必须修缮直至满足安装需求，必须保证设备
平稳、不得出现下沉现象； 

3）安装前必须断开污水处理设备电源，验明确无电压，并在所有电源开关上挂“禁止合闸有人工作”标
示牌；施工范围内拉警戒线，除施工人员外其他人员一律不得靠近； 

4）由厂家人员配合拆掉各种动力线、信号线，做好记录和标记，防止操作人员触电危险； 

5）电控柜手自动开关全部打到手动位置，饭店废水小型pe地埋，开关电源柜。 

6）安装现场应用警戒线封闭并有警告标识； 

7）在开展工作的地方应配备灭火器和急救箱； 

8）污水处理设备内工作的更高原则是不能单独进行，至少有两名经过培训的员工共同在污水处理设备内
工作； 

9）禁止员工每天的工作时间超过10小时，特殊情况下需要主管批准； 

10）在开始工作前和工作中，禁止饮酒和服用类； 

11）一般情况下，首饰和围巾等物品在工作中是被禁止的； 

 

农村分散式污水处理设备小型pe地埋

农村分散式污水处理设备小型pe地埋

净化槽是一种一体式适合处理分散式污水的处理设备。随着我国新农村建设工作的推进，乡村小型pe地
埋，少数经济较为发达的地区也开始采用净化槽处理零星的生活污水。国内的环保设备厂家也开始陆续
研发生产净化槽，江苏力鼎环保便是其中之一，今天力鼎环保将为大家介绍净化槽处理生活污水的流程
。

净化槽技术是对一系列单元处理工艺所构成的技术组合的笼统称呼。将传统污水处理工艺的各部分功能
集成于一体。净化槽主要采用的工艺有接触氧化、厌氧过滤、活性污泥、膜处理和消毒工艺也有一些工
艺采用了在生化反应单元内投加有效微生物菌液，用强化系统内微生物的作用的方式来增强处理效果。

污水净化槽采用AO工艺



1、A/O工艺是厌氧-好氧的简称，小型pe地埋，主要是由格栅，旱厕废水小型pe地埋，沉淀池，厌氧微生
物池，好氧生物池，消毒池等组成。

2、生活污水进入设备后经过格栅会截留下较大的悬浮物及其他漂浮物，然后流入沉淀池进行分离沉淀，
分离后的其上层污水进入生化池内，利用反硝化反应去除污水中的有机物及氨氮。    

3、生活污水处理设备内有自养型好氧微生物可降解有机物，对生活污水中的氨氮进行硝化反应，硝化液
再回流到厌氧滤床生化池再进行脱氮处理，处理后的污水再经过消毒，生活污水经过设备的一系列处理
达标后可放心排放。小型pe地埋

小型pe地埋- 锦绣山河环境-乡村小型pe地埋由山东锦绣山河环境工程有限公司提供。山东锦绣山河环境
工程有限公司在中空吹塑机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东锦绣山河一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关
业务欢迎垂询，联系人：黄经理。
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