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产品名称 乐山1200kw环保发电机租赁（逸尔）自备电源型
号齐全

公司名称 山东逸尔机械设备有限公司

价格 666.00/台

规格参数 是否进口:是
型号:100-2000千瓦
品牌:康明斯.沃尔沃

公司地址 全国均有办事处

联系电话 15163525155 15163525155

产品详情

乐山1200kw环保发电机租赁（逸尔）自备电源型号齐全 

ZDJ-5主要适用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等。可做水溶液酸碱滴定、酸非水
滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、油品里面酸值滴定、碱值滴定、汽油里的硫醇硫含量滴定。上海雷磁
ZDJ-5自动电位滴定仪检修要点如下：开机不亮检查滴定装置与控制单元连接线是否插好或内部连接点有
脱线，检查滴定连接线给控制单元的工作电压（5V）或P6高压装置4V（交流）坏。有背光无显示P4插座
接触不良，花屏，液晶坏。 

 一、机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护，电解液水分挥发后得不到及时补充，没有配置起动电瓶
充电器，电瓶长时间自然放电后电量降低，或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换，由于疏
忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求，解决此问题除了配置高品质充电器外，必要的检测维护是
必须的。 二、水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流
入柴油，致使柴油含水量超标，这样的柴油进入发动机高压油泵，会锈蚀精密耦合件柱塞，严重的会损
坏机组，定期维护即有效可避免。 

正常停机的情况下：1)逐渐卸去负栽，断开负栽开关;2)空车运行数分钟后再推动油泵手柄停止供油，待
停机后手柄复位;3)短期停车可不关燃油开关，防止空气进入燃油系，长期停车应在停车后关上燃油开关
。 

本公司专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机
组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。本司发电机组显著
的特点是安全可靠、噪音低、节能环保。 

乐山1200kw环保发电机租赁（逸尔）自备电源型号齐全 



服务简介 柴油发电机出租专业出租进口、国产发电机齐全。
种类包括柴油发电机组、燃气发电机组、多动力发电机组、储能发电机组等。 奔驰、沃尔沃、康明斯、
道依茨、三菱、卡特等。：济柴、上柴、潍柴、玉柴、斯太尔等。可根据客户需要敞开式、式、静音式
发电机组。功率范围覆盖10千瓦至5000千瓦，也可通过并联更大的功率选择。根据用户要求准时到达现
场，进行免费调试。 

CYZ型自吸式油泵起动前的准备及检查工作：1.CYZ型离心油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用优质
钙基黄油和1号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，
如果油位不足，则加足之。检查CYZ型自吸式离心油泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，
可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，泵则不能正常工
作，且易损坏机械密封。检查CYZ型自吸式离心油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。检查CYZ型自吸
式离心油泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。检查CYZ型自吸式离心油泵轴与电动机主轴的同轴度
或平行度。检查CYZ型自吸式离心油泵进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。打开吸入管路的
阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。.CYZ型自吸式油泵停泵1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。使CY
Z型自吸式油泵停止转动。 
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