
四川省成都市亚祥国际文化交流中心标识标牌制作公司
不锈钢雕塑城市景观装饰不锈钢地标建筑制作 成都景区标识标牌制作

产品名称 四川省成都市亚祥国际文化交流中心标识标牌制
作公司
不锈钢雕塑城市景观装饰不锈钢地标建筑制作
成都景区标识标牌制作

公司名称 成都黑格智创雕塑有限公司

价格 400.00/件

规格参数 黑格智创:2000x5000
AB:2000x4000
成都:3000x500

公司地址 古城镇指路村

联系电话 15008236041 19827564169

产品详情

城市在建设发展时，商业街区也越来越多，在很多商业街区建设的时候，会修建很多的玻璃钢雕塑，因
为这种雕塑制作成本相对比较低，而且在制作完成以后，整体的效果会比较好。

但由于玻璃钢雕塑会出现老化的情况，所以玻璃钢雕塑的后期保养非常重要，如果没有经常的去做保养
，可能会让玻璃钢雕塑老化变得非常的快，这样就会让它整体的效果，没有较开始那么完美。

玻璃钢雕塑的后期保养应该经常的去对它进行补色，当自己表面的色泽出现缺色时，就应该及时的去进
行填补，另外在进行保养过程当中，接缝的地方一定要从里面进行贴补，这样才能够保证在修补完成以
后，从外观上面是看不出来的，而且在进行表面清洁时，不要使用腐蚀性的清洁剂，对于产品的清洁才
会比较有帮助。

抛光是利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其它抛光介质对工件表面进行的修饰加工，利用机械，化学的作
用，降低工件表面的粗糙程度，以获得光滑的表面，经过抛光工艺，不锈钢雕塑才进入后续处理的，下
面小编就给大家简单说下不锈钢雕塑抛光技术的一些技术要点：。

1，机械抛光的种类。

经过研磨以后，工件接着进入抛光工序，机械抛光工序按效果可分为粗磨，中磨和精磨，粗磨是使用砂



磨料把表面比较粗糙的工件进行打磨，去除宏观不平表面，通常使用的麻轮，中磨是在粗磨的基础上进
一步抛光，去除粗磨磨痕，经过这道工序，工件表面逐渐平整光亮，精磨是细抛光工序，达到理想的光
亮度，使用多的是柔软的布轮或棉轮。

2，怎样选择抛光轮。

马达功率决定抛光轮的大小，马达的转轴必须与抛光轮配套，将抛光轮放在转轴的中央，用扳手拧紧，
抛光轮表面线速度均匀才能获得佳抛光效果，所以如果用太大的抛光轮配较小的马达，抛光时线速度会
下降很多，将直接影响抛光效果。
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