
法兰用缠绕式垫片，管道口链接密封用内外环金属缠绕垫，石墨密封
垫

产品名称 法兰用缠绕式垫片，管道口链接密封用内外环金
属缠绕垫，石墨密封垫

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:金属
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

法兰用缠绕式垫片，管道口链接密封用内外环金属缠绕垫，石墨密封垫

石墨该材料不含树脂或无机物的全石墨材料，可分为掺入金属或不掺入金属元素石墨材料。该材料可粘
接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液，甚至高温溶液具有
非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，但超过3316

℃时将??
。在高温条件下，在强氧化性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外，该材料也可制作填料和缠绕垫
片中的非金属缠绕带。

聚四氟乙烯集中了大多数塑料垫片材料的优点，包括耐温从-95℃~232℃。除游离氟和碱金属外，对化学
物品、溶剂、氢氧化物和酸具有优异的耐蚀性能。PTFE材料能充填玻璃，其目的是降低PTFE的冷流性和
蠕变性。
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