
潍坊八字带罩家用纯水机

产品名称 潍坊八字带罩家用纯水机

公司名称 潍坊圣源瑞达净水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区新华路5608号金江大厦1521

联系电话 0536-8383532,8280399 13356780393

产品详情

基本参数 型号：rj09-ro5 环境温度：4～43℃ 进水温度：5～35℃ 净水流量：0.13l/min 额定功率：30w
适用水质：市政自来水 产品尺寸：390×220×468mm

配置：美国强生泵，世韩ro膜，鼎臣快接

适用范围 工薪阶层业主厨房用水需求。   功能诉求 ●  自动冲洗，安全省心； ● 
模块化组合设计，性能稳定可靠； ●  防尘罩设计，免受灰尘油烟侵蚀 ●  经济实用性价比高；

反渗透纯水机各级滤芯介绍：

采用进口ro反渗透膜，可清除源水中的细微杂质、细菌、病毒、重金属、水碱水垢和其他有害杂质，仅
保留水分子、微量矿物质和微量元素供人们饮用。

第一级：5微米ppf滤芯 对进入自来水进行预处理,滤除水中之泥沙、悬浮物、胶体、杂质等，过滤面积和
纳污量大，过滤效果好，使用寿命长，并可进行清洗，反复使用

第二级：udf滤芯 吸附水中之巽味、巽色、余氯、卤代烃及有机物等对有人体有害的物质。kdf可除去90%
以上的余氯，使活性炭的寿命大大延长。

第三级：1微米pp滤芯 深层次吸附水中之巽色、巽味、卤代烃及有机物等人体有害的物质，有效改善出
水口感。长寿命的压缩活性炭和高纳污能力的网布构造，使滤芯具有双重功能的过滤性能。

第四级：ro反渗透膜（世韩膜） 反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,一个细菌要缩小四千倍,传染性病源也要
缩小200倍以上才能通过,因此水中所有微细不纯的杂质\可溶性固体\细菌\及病毒无法渗透过高精密度的
反渗透膜..反渗透膜将水与其它杂质及污染物分离,有害物质由浓水中自动排出,纯水则进入村力桶备用.

第五级：后置活性炭滤器
进一步深层次除去巽味、余氯和抑菌，防止净化水的二次污染，使饮水更卫生、更安全
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