
重庆美每家阿姆斯壮-龙牌矿棉板烤漆龙骨吊顶 华亚蓉

产品名称 重庆美每家阿姆斯壮-龙牌矿棉板烤漆龙骨吊顶
华亚蓉

公司名称 成都金牛区福斯特建材经营部

价格 25.00/普通

规格参数

公司地址 成都成都市成华区熊猫大道富森美家居

联系电话 028-83552852 13258148388

产品详情

重庆美每家阿姆斯壮-龙牌矿棉板烤漆龙骨吊顶 华亚蓉厂家直销 矿棉板一般指矿棉装饰吸声板。以粒状
棉为主要原料加入其他添加物高压蒸挤切割制成，不含石棉，防火吸音性能好。表面一般有无规则孔（
俗称：毛毛虫）或微孔（针眼孔）等多种，表面可涂刷各种色浆（出厂产品一般为白色)。 矿棉是矿渣经
高温熔化由高速离心机甩出的絮状物，无害、无污染，是一种变废为宝、有利环境的绿色建材。矿棉吸
音板是以矿棉为主要原料加工而成的新型环保建材，具有装饰、吸音、保温、隔热、防火、轻盈等多种
功能。 矿棉板是以矿渣棉为主要原料，加适量的添加剂，经配料、成型、干燥、切割、压花、饰面等工
序加工而成的。矿棉板原材料构成：主料：矿棉 辅料： A 1.轻质钙粉 2.立德粉 3.增稠剂 4.分散剂
5.消泡剂 6.丙烯酸乳液 B 1.海泡石 2.玉米淀粉 3.骨胶 4.半精炼石蜡 5.硬质酸 6.硼砂7.硼酸 8.醋酸锌 9.絮凝剂 
矿棉吸声板具有吸声、不燃、隔热、装饰等优越性能，广泛用于各种建筑吊顶，贴壁的室内装修；如宾
馆、饭店、剧场、商场、办公场所、播音室、演播厅，计算机房及工业建筑等。该产品能控制和调整混
响时间，改善室内音质，降低噪音，改善生活环境和劳动条件，同时，该产品的不燃性能，均能满足建
筑设计的防火要求。 矿棉板用采优质矿棉作为主原料，100%不含石棉，不会出现针状粉尘，不会经呼吸
道进入体内，对人体无害。使用复合纤维和网状结构基层涂料，大大提高了抗冲击、抗变形能力。矿棉
板内部结构呈立体交叉网状结构，内部空间充足，结构牢靠，大大提高了自身的吸音降噪能力，比普通
矿棉板吸音效果提高1～2倍。内部添加防潮剂和辅助防潮剂，既增加了表面纤维抗力，有效稳定胶结剂
，保持板材强度，并能调节室内湿度，改善居住环境。纳米抗菌剂充斥板体内部，能有效防霉、灭菌、
抑菌再生，大大提高了适用范围，使其能够应用到具有要求抗菌、灭菌的无菌环境中。添加稀土无机复
合材料，使矿棉板具有表面活性，能够强烈吸附、分解装修过程中产生的甲醛等有毒物质，并且具有离
子交换机的化学性能，有效提高空气中的氧离子的浓度。大大改善了生活空间。添加了具有防火、隔热
功能的膨胀珍珠岩有效降低了制冷、制热费用，符合新时期人们节能、降耗的需求。矿棉板 1、降噪性:
矿棉板以矿棉为主要生产原料，而矿棉微孔发达，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。
2、吸音性: 矿棉板是一种多孔材料，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递
的噪音。声波撞击材料表面，部分被反射回去，部分被板材吸收，还有一部分穿过板材进入后空腔，大
大降低反射声，有效控制和调整室内回响时间，降低噪声。在用于室内装修时，平均吸音率可达0.5以上
，适用于办公室、学校、商场等场所。 3、隔音性:
通过天花板材有效地隔断各室的噪音，营造安静的室内环境。 4、防火性:
防止火灾是现代公共建筑、高层建筑设计的首要问题， 矿棉板是以不燃的矿棉为主要原料制成，在发生
火灾时不会产生燃烧，从而有效地防止火势的蔓延，是最为理想的防火吊顶材料。 5、装饰性：矿棉吸



音板表面处理形式丰富，板材有较强的装饰效果。表面经过处理的滚花型矿棉板，俗称“毛毛虫”，表
面布满深浅、形状、孔径各不相同的孔洞。另外一种“满天星”，则表面孔径深浅不同。经过铣削成形
的立体形矿棉板，表面制作成大小方块、不同宽窄条纹等形式。 浮雕型矿棉板，经过压模成形，表面图
案精美，有中心花、十字花、核桃纹等造型，是一种很好的装饰用吊顶型材。 重庆美每家阿姆斯壮-
龙牌矿棉板烤漆龙骨吊顶 华亚蓉厂家直销 可定做异形天花
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