
玻璃钢化粪池污水处理生产厂家

产品名称 玻璃钢化粪池污水处理生产厂家

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 1210.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

玻璃钢化粪池污水处理生产厂家

玻璃钢化粪池污水处理生产厂家---处理原理

污水产生、处理、排放的全过程进行控制。减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系
，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即
源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。 就地处理原则。
为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。 分类指导原则。根据
医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。达标与风险控
制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风
险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。生态
安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中副产物产生和控制出水中过高
余氯，保护生态环境安全。

地埋式一体化设备主要处理手段是采用目前较为成熟的生物接触氧化法。水质设计参数也
按一般生活污水水质设计，按进水COD：200-300mg/l计，出水COD≤50mg/l计，共有六
部分组成：（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）池，装置（5）污泥池（6）风
机房、风机组成。

玻璃钢化粪池污水处理生产厂家---处理工艺



A2O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的
简称。A2O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝艺和生物除磷工艺的
综合。

该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为~95%，总氮为70%以上，磷为左右，一般适用于
要求脱氮除磷的大中型污水厂。但A2O工艺的基建费和运行费均**普通活性污泥法，运行
管理要求高，所以对目前我国国情来说，当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起
富营养化，从而影响给水水源时，才采用该工艺。

A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好
氧段，硝化将入流中的氮及**氮化成的氮，通过生物硝化作用，转化成盐；在缺氧段，反
硝化将内回流带入的盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的
目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的**物；而在好氧段，聚磷
菌*量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。
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