
韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料

产品名称 韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料

公司名称 宁波市创一新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:ASA
型号:LI991
产地:韩国LG

公司地址 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢（4-10）

联系电话  18551152573

产品详情

韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料是一种优质的ASA原料，其品牌名为ASA，型号为LI991，产地
为韩国LG。ASA原料是一种重要的合成树脂材料，具有耐候性、耐化学性、耐热性、灵活性、可塑性等
优异的物理性质，广泛应用于建筑、交通、电子、塑料制品等行业。

韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料具有卓越的耐候性能，能够抵御强阳光、高温、低温等极端气
候条件的侵蚀，保持良好的原始颜色和外观，同时还能有效抵御化学物质的侵蚀，不易受到化学品以及
酸、碱、盐等腐蚀。

韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料还具有优异的力学性能，可以保证产品良好的刚性和抗拉强度
，同时可以灵活地进行加工和成型，达到各种复杂形状的要求。此外，该产品还可实现较高的表面光泽
和色彩鲜艳度，很好地满足了各种客户的个性化需求。

总的来说，韩国LG化学ASA LI991 耐候性好 ASA原料是一种优质的ASA原料供应产品，可以满足客户的
高品质要求，可广泛应用于建筑、交通、电子、塑料制品等行业。该产品因为具有卓越的耐候性、力学
性能和可加工性，是一种极具市场竞争力的合成树脂材料。
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