
钐钴永磁

产品名称 钐钴永磁

公司名称 诸暨市杰翔磁性科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸暨市店口镇鲁戈村（白埭自然村）

联系电话 0575-81781069 18357512288

产品详情

钐钴磁钢是以稀土金属钐和战略金属钴为主成分，与铁、铜、锆、镨等金属材料配比熔炼成合金，经粉
碎、压制成型、烧结与时效后制成的一种磁性材料，具较高的磁性能（高磁能积、高矫顽力、高剩磁）
；极低的温度系数（-0.030%/℃），很高的使用温度（最高使用温度为350℃），负温不限，工作温度在1
80℃以上时，其最大磁能积、温度稳定性及化学稳定性均超过钕铁硼材料；具有很强的抗腐蚀和抗氧化
性。所以钐钴磁钢被广泛应用于航空航天、国防军工、微波器件、通讯、医疗设备、仪器仪表、风力发
电、各种磁性传动装置、传感器、磁处理器、高端电机等行业。

磁力泵中应用： 

磁力泵是一种不存在动密封的雾泄露流体输送机械。主要针对叶片泵中的离心泵进行设计，在密封腔体
的外部有一个旋转的用磁场，并通过磁场的作用，带动密封腔体内部的磁性转子部件同步旋转，而密封
腔体内部的转子部件带动叶轮实现对流体的做功。由于定子部件组成的旋转轴不穿出屏蔽密封体。从而
保证了磁力泵的零泄漏、无污染。钐钴磁钢凭借其稳定的磁能积、高使用温度（350℃）的优异性能，广
泛应用在磁力泵中。

传感器中应用： 

传感器磁路磁系统需要永磁材料可以提供稳定的综合磁性，钕铁硼材料最高使用温度为150至220℃，可
逆温度系数为-0.1至-0.13%/℃，不能满足高端传感器磁路系统的要求，而最高使用温度为350℃、可逆温
度系数为-0.030%/℃且有着钕铁硼材料不可比拟的耐腐蚀性能的Sm2Co17材料成为高端传感器系统中最合
适的永磁材料。
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