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产品名称 施工方便的玻纤复合土工布格栅，土工布玻纤格
栅复合到一起
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公司地址 山东省泰安市肥城

联系电话 0538-6688626 13365384939

产品详情

施工方便的玻纤复合土工布格栅，土工布玻纤格栅复合到一起。 公路加筋防渗玻纤复合格栅。土工布玻
纤格栅复合产品。常州公路铁路玻纤复合格栅。威海软地基玻纤复合格栅。。。。张凯134,680,55697，
QQ1219516121 tel: 0538-6688，626 fax: 0538-8499，278 www.lyjzgcsl.com 邮箱:zklyjz@163.com
山东泰安联谊九洲土工材料有限公司 山东联谊九洲土工材料有限公司主要生产经营各种 玻纤格栅、涤纶
土工格栅、单向格栅、双向塑料土工格栅、钢塑格栅、三维植被网、高强度土工网、土工格室，矿用护
帮网（阻燃格栅）等工程材料。产品主要应用于公路、铁路、水利、电力、水土保持及环境绿化与基础
建设领域，已被广泛应用于高速公路、铁路等多项国家重点工程，如京福高速，济青高速，天津填海工
程等等，真诚期待与社会各界人士合作，欢迎来我厂参观考察,洽淡合作. 加筋土设计要求 (一)
软土地基加固 1.筋材及其布置 地基加固用的筋材可为织造土工织物或土工格栅，使用时将它水平铺放在
软基面上，两端包折，如果土很软，可以先铺层薄砂，再铺加筋 材，如图2-22(a)。如果一层筋材强度仍
不足，可在第一层筋材上填约0.5～1.0m厚度土层(最好是透水料)，再铺第二层筋材，两层筋材在端部
连接起来。 2.稳定性验算 根据软土层分布情况不同，稳定性验算分为两种：深层滑动和平面滑动。
图2-22 用底筋加固软基示意图 1—筋材；2—加筋力 (1)深层滑动。当软土层较厚，土坡失稳可能是沿某一
圆弧面滑动的，如图2-22(b)。深层抗滑稳定一般采用传统的圆弧条分法校核，在没有加
筋前，可以通过试算求得堤坝土坡的最小安全系数s1如下： Fs1=Mr/Mo （2-17）
式中：Mr、o分别为土坡滑动部分的总抗滑力矩和总滑动力矩。 当算得的安全系数Fs1小于规定的s2时，
则需要靠加筋材料的抗拉力T来帮助，见图。从图中看出，T的作用是产生一个附加的抗滑力矩△r ＝TRc
osβ，究竟需要多大的值，则需根据要增加的安全系数△Fs=Fs2-Fs1来确定。通过理论推导，值可以从式
(2-17＇)反算得到： △Fs=Fs2-Fs1=（Tcosβ/Fs）/Mo (2-17＇) 式(2-17＇)中的s2、Fs1、β、o都是已知值
，Fs是加筋材料要求的安全系数不小于2.5)，只有T是一个未知数。
注意：由式(2-17＇）求得的是为提高安全系数要求的材料拉力，还应该校核它是否符合式(2-18)： T≤Ta
(2-18) 式中：Ta是加筋材料的允许抗拉强度，／m。 若式(2-18)不满足，则加筋材会被拉断失效。超过时
可以更换强度更高的筋材，或者采用多层加筋材，设筋材层数为，则n由式(2-19)确定 ： n=T/Ta (2-19)
注意：在采用一层以上加筋材料时，每二层间应铺一定厚度的土料（最好是透水砂料）。
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