
微机触发器 数字控制器

产品名称 微机触发器 数字控制器

公司名称 镇江市春鹏电器有限公司

价格 1500.00/泡沫

规格参数

公司地址 镇江扬中市八桥镇

联系电话 0511-88512582 13605298512

产品详情

●触发器采用单片机处理技术，根据数字调节仪输出的标准信号（0-10mA或4-20mA）按比例转换成功率
百分比（0-100%）以直接驱动大功率电子元件，并以此百分比决定输出量大小的触发仪表。 ●
输出功率数字化显示，取代了传统的指针式ZK触发器，具有显示直观的优点。 ● 自动/手动输出功能：
当仪表处于自动状态时，则根据输入量的大小调节输出量；当仪表处于手动状态时，输出量与输入信号
无关，此时可通过改变“手动输出”参数值，直接调节输出量的大小。同时两种状态还可任意切换。 ● 
输入型号类型可选：仪表有0-10mA与4-20mA两种标准信号输入方式，可通过设置相应参数任意选择其中
的一种。 ● 总功率限幅：可通过设置“限幅”参数，将总功率限制在允许范围。 ● 三相分别可调：可
通过设置“限幅”参数，以调整三相电源中每相的输出功率。此功能可解决三相输出不平稳以及电炉炉
膛温度不均匀等实际问题。 ● 软启动功能（过零触发器无此功能）：仪表可设置软启动时间，使系统刚
启动时的输出功率按照所设时间逐步增加
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