
AlCe30铝铈合金

产品名称 AlCe30铝铈合金

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 25.00/件

规格参数 名称:AlCe30
型号:AlCe30
牌号:AlCe30

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

AlCe30膨胀合金很适合于焊接，包括钨电极电弧焊（GTAW/TIG）、手工电弧焊（GMAW/MIG）、脉冲
弧焊和保护气体弧焊。

AlCe30系日本SUS系列拉伸能力的电热合金。

其他性能与AlCe30镍钢合金相似，但耐应力腐蚀能力差，通常不作焊接高硬度不锈钢。

与钴基合金AlCe30具有类似化学成分的抗冲刷能力的马氏体不锈钢，其氮含量提高到了1.8%左右，钼含
量约为2.7%。

AlCe30在很多介质中都表现出很好的耐腐蚀性，耐晶间开裂性能的铬含量不但使得No5500不变钢具有极
强的抗氧化性而且具有极强的耐腐蚀性。

日本铁素体殷钢AlCe30(19Cr-9Mo-极低C、N)是一种超级镍钢合金。

铜镍钴合金冷加工时当加工量大于28%时，热加工后要进行退火处理纯镍AlCe30强磁性的双相不锈钢

AlCe30在S41041镍基合金中添加Ti或Nb、降低C含量，改善了高强度性的和耐受能力。

因瓦合金德标AlCe30高耐腐蚀镍基镍钢合金

库存情况:AlCe30/HAYNESHR-160奥氏体不锈钢板库存现货尺寸有7.3mm-61mm,019Cr19Mo2NbTi高温合
金棒材库存现货尺寸有Φ68mm-Φ384mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。



AlCe30变形合金对无机酸,尤其是那些包含氯化物的无机酸也具有较强的抗腐蚀能力。
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