
防汛排水TO1000PM柴油1000方自吸水泵

产品名称 防汛排水TO1000PM柴油1000方自吸水泵

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO1000PM
品牌:大泽动力
燃油:柴油

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

防汛排水TO1000PM柴油1000方自吸水泵柴油机水泵性能优越，烟度，噪声指标达到国家优等品，燃油耗
低于国标优等品2.1g/以上，自动化程度高，防汛排水TO1000PM柴油1000方自吸水泵具有自动、手动及故
障自检功能，全过程监控工作状况，可恢复故障启动失败自动重启功能，自动预润滑、预加热，令设备
启动更为很好可靠柴油机消防泵都配备了吸水用的底阀，就是安装在进水口上的，但是不同类型的水泵
有着不一样的底阀。自吸式的柴油机水泵上面的底阀是没有止回阀的，它的底阀只是单纯的起着过滤水
里面的大物质的作用。

防汛排水TO1000PM柴油1000方自吸水泵

型号:TO1000PM

品牌:大泽

流量: 1000立方/H

吸成: 6m

扬程: 14m

进水口径: 12寸

出水口径: 12寸

发动机型号: TO900DZ



燃油类型 :柴油

转速: 1500r/min

气缸数: 六缸

功率：100KW

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 206g/kw.h

启动方式: 电启动

效率 :80%

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量； kg 1800kg

尺寸mm 3300*1600*1850

柴油机消防泵操作简单，程序参数可通过人机界面进行设定；泵出口压力值可由用户自行设定，当调试
工作完成后，日常消防信号可自动启动消防机组，无需人工操作柴油机水泵整体曲轴，刚度大，高强度
，传递扭矩效率高，采用国外技术和龙门式机体，滑动轴承，板翅式机冷器，上置式热交换器，旋装式
油滤器及双重冷却系统。
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