
苏州房屋安全隐患排查内容

产品名称 苏州房屋安全隐患排查内容

公司名称 浙江固泰工程检测有限公司江苏分公司

价格 5.00/平方米

规格参数 品牌:固泰房屋检测
费用:详细价格电话咨询
服务范围:全国均有分公司

公司地址 江苏省苏州市相城区泰峰大厦711室

联系电话 13382525851 13382525851

产品详情

苏州房屋安全隐患排查内容

近些年因为大城市现代化和商业化快速发展，城市建设用地日趋焦虑不安，有一些已完成的房屋建筑早
已无法适应日益繁盛化学物质、精神文化需求，使用方式受限制，必须进一步扩大使用的面积。在这样
的情况下工程建筑加建技术性也就成了扩张住宅面积的一个非常好方式，因为这是在旧房屋建筑上加建
，不占用耕地或占有非常少一部分土地资源，因而，能够缓解现如今土壤资源忙碌的局势。除此之外，
加建比新建房屋的投入尽量少的多，这对资金短缺的现象，加建不失为一种非常好的措施。近些年，各
种房屋加层改造的房屋安全鉴定及其房屋翻新设计和施工新项目日益增加。

一、建筑类别为：院校、幼稚园、医院门诊、大型商场、公共图书馆、公共性休闲娱乐会所、酒店、餐
馆及其货物运输地铁站候车大厅等人员密集的商业建筑场地，提议每5年进行一次房屋检测鉴定评价工作
。

二、一般定居型房子，在使用期限满30年里，提议开展初次房屋检测鉴定，并每10年开展次房屋检测鉴
定评定。

三、当住宅做到设计方案的使用寿命还需正常使用的，提议每2年进行一次房屋检测鉴定评定。

四、是建立在河提、小山坡、软土、空区等危险地段的房子，提议每5年进行一次房屋检测鉴定评定。

五、当房子的梁、板、柱等承重结构和生活阳台、雨罩、空调室外机支撑点预制构件等墙体预制构件及



地下室工程，应用满30年，提议开展初次房屋检测鉴定评定，并每10年进行一次房屋检测鉴定评定。

六、当房子可以建立悬架生活阳台、幕墙、墙体贴面砖石或批腻子、房檐等，提议每10年进行一次房屋
检测鉴定评定。

之上依据建筑类型、使用期限及使用时长等状况要进行房屋检测鉴定，是依据各个地方住建局主管机构
相关规定开展的介绍。

对建筑结构的损害、变型、衰老、适用范围等进行检验和调研，以点评房子稳定性的全过程。房屋安全
检查是保障房屋建筑物的正常运行与安全耐久度的主要工程措施，可作为安全工作的重要组成部分纳入
方案。针对应用历史悠久、适用范围极端、生产工艺流程变化很大或遭到地震灾害、发生爆炸、火灾事
故、洪灾等不经意功效后工业厂房，更需要及时安全大检查，便于对工业厂房的稳定性加以分析，采取
相应检修、结构加固改造等举措，保证制造的持续性和管理、机器的安全性。

房屋安全检查由相关专业技术人员所组成的统计研究组织遵循我国授予的各类规范、标准与要求开展。
调查机构应依据安全大检查的效果.内容包括范畴，明确所需要的调查项目，选用估测、非损坏或微破损
检测及结构试验等方式，获得所需要的研究资料。调查报告做为房屋建筑改造、维修、工程加固或拆的
数据资料。

房屋检测鉴定具体内容：

1、调研房屋建造数据资料。包含：查看工程地质勘察报告、设计图、施工日记、工程项目竣工资料，及
其能代表房屋建造状况的许多相关资料信息；

2、调研房子的发展历程。包含：应用情况、查验检验、检修、结构加固、更新改造、主要用途变动、适
用范围更改及其灾难毁坏和恢复等状况；

3、查验核查房子实体线与工程图纸（文本）材料记述的一致性；

4、查验建筑结构布局和结构联接及基础结构；

5、查验**测量房子的歪斜和基础沉降；

6、调研房子现况。包含：建筑物的实际情况、应用情况、里外自然环境，及其现阶段存在的不足；

7、调研房子将来使用需求。包含：房子目标使用年限、适用范围、里外环境作用等；

8、取样或全数检查**测量承重构件或构件缝隙、偏移、变形浸蚀、衰老等其它损害，选用文本、工程图



纸、相片或录影等方式，纪录房屋结构和承重结构毁坏位置、范围及程度及损害特性；

9、依据构造承载力检算的需求，抽样检验构造材料的力学性能；

10、必要时检验构造里的承载力或功效；

11、必需时要填补勘测水文地质状况；

12、必要时根据荷载试验检测结构构件构件具体承重特性；

13、若有比较大动荷载时要检测结构构件构件驱动力体现和加速性能。
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