
SAMSON萨姆森3730-0阀门定位器

产品名称 SAMSON萨姆森3730-0阀门定位器

公司名称 文特尔控制技术（天津）有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:somson
型号:3730-0
产地:德国

公司地址 天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058

联系电话 17695647189 17695647189

产品详情

萨姆森定位器是德国萨姆森公司生产的高精度定位器。作为一个世界自动化控制企业，萨姆森公司的产
品一直被广泛地应用于化工、石油、天然气、制药、食品等各个行业，特别是在阀门定位方面，萨姆森
公司一直处于领先地位。

3730-0是萨姆森公司推出的一款高性能定位器。它采用了的模拟电路设计技术，能够准确地检测阀门的
位置并进行定位，具有非常高的重复性。

萨姆森3730-0定位器是德国萨姆森公司的产品，它的生产工艺、质量控制非常严格，所以具有德国制造
的高品质保证。

萨姆森定位器是高精度的定位器，对于一些需要高精度阀门控制的场合，它的表现非常出色。萨姆森373
0-0的价格约为10000元/台，虽然价格比一些其他品牌的定位器略高，但是在性能方面却表现出色，因此
值得投资。

萨姆森3730-0定位器基础参数

电空定位器

压铸铝或不锈钢外壳

符合 IEC 60534-6、VDI/VDE 3847 或 SAMSON 整体附件的线性执行器附件

连接到带 3710 型反向放大器的双作用执行器



任何可能的安装位置

经校准的行程传感器，无易磨损齿轮

模拟气动输出可防止执行器泄漏时产生脉冲

快速反应模拟控制回路

控制精度高（微调）无死区，连续气动输出

300 Ω 以下小电气负载的两线制系统

输出压力限制可在 DIP 开关上调节

带固定开关点的可选紧闭功能

低耗气量约。110 

ln/h 与供应和输出压力无关

防护等级 IP 66 的铝制外壳

排气口单向阀

耐冲击和振动

扩展的温度范围也适用于本质安全操作

可使用 DIP 开关在额定行程范围内选择行程范围

零位和量程由电位器调节

设定点范围和作用方向可在 DIP 开关上调节，例如用于分程操作

常用型号：3730-0、3730-1、3730-2、3730-4、3730-5、3730-6、3724、3738-50、3731-5、3766、3776、4765
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