
2140-0820原装Agilent氘灯

产品名称 2140-0820原装Agilent氘灯

公司名称 上海汉尧仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区古美路35号阳光星期八商务中心21
3室

联系电话 86-02134688031-813 13916306041

产品详情

安捷伦氘灯2140-0813描述

安捷伦长寿命氘灯带RFID标签，安捷伦氘灯部件号：2140-0820，检测器型号：用于G1315C/D和G1365C/
D

2140-0813氘灯适用于安捷伦1100/1200 DAD检测器，质保2000小时的长寿命氘灯

安捷伦1100/1200 DAD技术参数

 

  
光源

  
氘灯和钨灯

  
信号数量

  
8

  
最大采样速率

  
20 Hz

  
短期噪声

  
波长 254/4 nm 处，<± 0.6 x 10 -5 AU；波长 750 nm 处，TC 2 秒。

  
漂移

  
在 254 nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/小时

  
线性

  
在 265 nm 处，> 2.0 AU (5 %)

  
波长范围

  
190-950 nm



 

安捷伦1100/1200 DAD氘灯特点

 

�所有灯均测试其噪音和漂移技术参数，修正其工作电压、光强度和同轴性。

�改良的涂布工艺，将Aglient 1100/1200灯的寿命提高达50% 

�安捷伦氘灯设计时配置了更加窄的发光孔径，增加了光强度并降低了噪音—— 转化为更高的信噪比

�安捷伦的灯具有更高的灵敏度，能扩展检测能力并改善痕量分析 —— 使用时间大于2000小时

 

安捷伦1100/1200 DAD氘灯订购表

 

  
检测器氘灯 

  
 

  
 

  
说明

  
注释

  
部件号

  
可变波长检测器 (VWD) 
  
长寿命氘灯带RFID标签

  
用于G1314D/E/F 

  
G1314-60101 

  
长寿命氘灯

  
用于G1314A/B/C和1120/1220 Infinity LC

  
G1314-60100 

  
二级管阵列检测器(DAD)/多波长检测器（MWD）
  
长寿命HiS氘灯(8针) 带RPID标签

  
用于G4212A/B 

  
5190-0917

  
长寿命氘灯带RFID标签

  
用于G1315C/D和G1365C/D 

  
2140-0820

  
长寿命氘灯

  
用于G1315A/B和G1365A/B 

  
2140-0813

  
长寿命氘灯

  
用于G1315A/B和G1365A/B 

  
5181-1530

  
氘灯

  
用于G1315A/B和G1365A/B 

  
2140-0590

  
钨灯

  
用于G1315A/B/C/D和G1365A/B/C/D
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