
830nm多模光纤耦合激光器100mW/300mW同轴封装 可定制功率

产品名称 830nm多模光纤耦合激光器100mW/300mW同轴
封装 可定制功率

公司名称 河北镭族光电科技有限公司

价格 480.00/个

规格参数 品牌:镭族

公司地址 石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园
B7305

联系电话  19931177168 18032783951

产品详情

光纤激光器的特点（1）光束质量好。

光纤的波导结构决定了光纤激光器易于获得单横模输出，且受外界因素影响很小，能够实现高亮度的激光输出。

（2）高效率。

光纤激光器通过选择发射波长和掺杂稀土元素吸收特性相匹配的半导体激光器为泵浦源，可以实现很高的光一光转化效率。对于掺镱的高功率光纤激光器，一般选择915纳米或975纳米的半导体激光器，荧光寿命较长，能够有效储存能量以实现高功率运作。商业化光纤激光器的总体电光效率高达25%，有利于降低成本，节能环保。

（3）散热特性好。

光纤激光器是采用细长的掺杂稀土元素光纤作为激光增益介质的，其表面积和体积比非常大。约为固体块状激光器的1000倍，在散热能力方面具有天然优势。中低功率情况下无需对光纤进行特殊冷却，高功率情况下采用水冷散热，也可以有效避免固体激光器中常见的由于热效应引起的光束质量下降及效率下降。

（4）结构紧凑，可靠性高。

由于光纤激光器采用细小而柔软的光纤作为激光增益介质，有利于压缩体积、节约成本。泵浦源也是采用体积小、易于模块化的半导体激光器，商业化产品一般可带尾纤输出，结合光纤布拉格光栅等光纤化的器件，只要将这些器件相互熔接即可实现全光纤化，对环境扰动免疫能力高，具有很高的稳定性，可节省维护时间和费用。

光纤激光器应用场景

汽车雷达、激光显示、机器人、光学数据存储、光谱医学、传感技术等
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