
华亚蓉建材专注四川成都铝方通铝格栅吊顶 铝格栅厂家

产品名称 华亚蓉建材专注四川成都铝方通铝格栅吊顶
铝格栅厂家

公司名称 成都金牛区福斯特建材经营部

价格 7.00/普通

规格参数

公司地址 成都成都市成华区熊猫大道富森美家居

联系电话 028-83552852 13258148388

产品详情

华亚蓉建材专注四川成都铝方通铝格栅吊顶 铝格栅厂家 铝格栅 是近几年来生产的吊顶材料之一，铝格
栅具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸
简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品，铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅 铝格栅市
场在扩展，现在的竞争力很大，很多铝格栅厂家，在寻找更合适的营销渠道，对产品进行推广。为了大
家能寻找到更好的货源，最好还是货比多家。同时，不要一味追求价格便宜的产品，可能会在质量上有
偏差。 常规铝格栅（仰视见光面）标准为10mm或15mm，高度有20mm、40mm、60mm和80mm可供选择
。轻钢龙骨应吊挂在吊杆上（如吊顶较低可以省略掉本工序，直接进行下道工序）。一般采用38轻钢龙
骨，间距900㎜～1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/
300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接
接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。 ⑷弹簧片
安装：用吊杆与轻钢龙骨连接（如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序），间距900㎜
～1000㎜，再将弹簧片卡在吊杆上。 ⑸格栅主副骨组装
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。 ⑹格栅安装
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起，将整栅的天花连接后，调整至水平即可 铝方通（U型方
通、U型槽）是近几年来生产的吊顶材料之一，铝方通具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐
，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品。
华亚蓉建材专注四川成都铝方通铝格栅吊顶 铝格栅厂家

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

