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产品名称 不锈钢潜水排污泵 河北冀泵源 贵港潜水排污泵

公司名称 河北冀泵源水泵制造有限公司

价格 面议
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联系电话  18032078988

产品详情

往复式潜水泵的结构及工作原理
往复式潜水泵的结构主要包括：安装在工作腔内的传动柱塞，安装在泵腔中的工作柱塞，把它们相互连
接起来的连杆和套在杆上的工作弹簧。连杆与工作柱塞之间用铰接的方式相连。在传动柱塞和弹簧之间
，在杆上自由地套装了上支撑环。而弹簧的下部装有下支撑环，它也是自由地套装在杆上，而且下支撑
环有一定的向上位移间隙。泵的缸体与吸水阀体相连，而吸水阀体又与排水阀体相连。在吸水阀体中布
置了带弹簧的吸水阀和限位环，进水腔通过进水眼与管外空间(即钻孔内的水位)相通。通过几个直孔把
泵腔与出水腔连接起来。在排水阀体上安装了带弹簧和限位环的排水阀。往复式潜水泵通过接头和接头
与钻杆连接，在钻进过程中与钻杆一起回转。传动柱塞用密封圈实现密封，而工作柱塞用密封圈实现密
封。
在工作柱塞上加工了中心通道和与之相连的侧向通道，它们形成的水路使连杆的空间与泵腔连通。在中
心轴向通道上装有辅助阀和弹簧。

由于地表往复泵安装了脉动式双向阀，当地表往复泵正向行程时，来自地表往复泵的水力脉冲传递到往
复式潜水泵的工作腔，潜水排污泵型号，在冲洗液的水压作用下往复式潜水泵的传动柱塞1以及和它连在
一起的连杆、工作柱塞向下移动，压缩工作弹簧，并把泵腔4内的冲洗液通过直孔压至出水腔，进而打开
排水阀，使冲洗液通过钻杆流向孔内岩心管，完成往复式潜水泵的排水过程。

当地表水泵反向行程时，由于脉动式双向阀的作用使地表压力管路及往复式潜水泵以上钻杆柱中的水压
力下降，工作弹簧通过上支撑环从下面作用于传动柱塞的端部。与此同时，来自管外空间的冲洗液的静
水柱压力通过进水眼、进水腔、吸水阀和泵腔作用于工作柱塞的下端，贵港潜水排污泵，使传动柱塞和
工作柱塞向上移动。这时管外空间的冲洗液经过打开的吸水阀灌满泵腔，这样就完成了往复式潜水泵吸
水过程。当地表往复泵又开始正向行程时，来自脉动式双向阀的下一个水力脉冲又来到了，在它的作用
下柱塞又向下移动，从腔体内把冲洗液压向孔内，即又开始一个新的循环。

当工作柱塞反向行程时，靠位于上限位的上支撑环和下支撑环之间的弹簧的弹性压缩可以吸收水击的能
量，矿用潜水排污泵，因为下支撑环可以在工作柱塞的作用下向上位移。
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QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵安装、运行与维护： 

  ●  安装、搬运电泵时严禁永利提拉电缆，以免造成电缆内线断裂、接头脱线等致使泵无法正常运行
，甚至烧毁电机；  ● 安装时请使电泵电缆接地线正确可靠接地。电泵工作时，严禁人畜接近作业水域
或触摸电泵，为了减少触电风险，只能与适当的接地插座连接；  ● 严禁过载运行；  ●
与泵所配用的电缆不能小于电泵电缆面积的1.2倍；  ●
安装时，电泵必须紧固，但不能使电缆受力，或随电泵启动停止时一块旋转；  ●
运行时发现泵不出水时，应检查电泵是否反转，或电泵出水口处的止回阀以内空气没有排净；  ●
定期检查电泵电动机相间或相对地间绝缘电阻，其值应不低于2MΩ，否则应拆机检修；  ● 电泵在规
定的工作条件下，正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳化状或有水沉淀出来，应
及时更换10#机油和机械密封件；  ● 电泵正常工作一年后，应进行一次大修，更换已磨损的易损件，
并检查紧固件的状态，同时应补充更换润滑脂，保证电泵在运行过程中的良好润滑；  ●
电泵如不用时，请清洗干净，擦干水珠。

潜水泵工作原理及潜水泵常见故障问题
不管是我们在选购潜水泵之前，还是已经购买了潜水泵，都应该多了解下潜水泵的工作原理及潜水泵常
见的一些故障，这样对选购还有在使用中都有很大的帮助的，只有正确的使用潜水泵才能使潜水泵的寿
命更长，也才能减少很多麻烦，下面泽德污水提升器就带大家深入了解下潜水泵工作原理及潜水泵常见
故障问题

 

在深入了解这些问题，咱们先了解下什么潜水泵，潜水泵与普通的抽水泵不同这处在于潜水泵工作环境
是在水下，而抽水泵大多工作在地面上。主要是用于把地下水提升到地面的污水提水泵，不锈钢潜水排
污泵，

 

接下来咱们就看看潜水泵的工作原理又是怎么样的呢

 

潜水泵在使用前，必须保证潜水泵的吸入管和潜水泵的泵内必须充满液体。在潜水泵开泵之后，叶轮就
会高速旋转，潜水泵中吸入管和泵内的液体随着叶片一起旋转，在潜水泵离心力的作用下，潜水泵内的
游侠飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从水泵排出管
流出。此时，在潜水泵叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液
池中的液体在池面大气压的作用卞，经潜水泵吸入管流入潜水泵内液体就是这样连续不断地从液池中被
抽吸上来又连续不断地从排出管流出。这就是潜水泵的工作原理，
不锈钢潜水排污泵-河北冀泵源(在线咨询)-贵港潜水排污泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀
泵源水泵制造有限公司是河北 保定 ,污水泵、杂质泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北冀泵源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共



创河北冀泵源更加美好的未来。同时本公司还是从事河北潜水渣浆泵，保定潜水渣浆泵，潜水渣浆泵厂
家的厂家，欢迎来电咨询。
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