
尼康测距仪COOLSHOT 40i ll 激光测距望远镜高尔夫测距仪

产品名称 尼康测距仪COOLSHOT 40i ll
激光测距望远镜高尔夫测距仪

公司名称 南宁博亿锐天电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 测距:1400米
精度:0.5米

公司地址 南宁市新阳北一路2号新巢时代

联系电话 86-07713862182 13557013621

产品详情

主要性能
 测量范围：7.5-1,460 米/8-1,600 码 LOCKED ON（锁定）技术*：LOCKED ON 标志会告知您*靠近的对象距离。 当测量重叠的对象时，在取景器中显示的*靠近对象的距离会带有 LOCKED ON 标志。 例如，在高尔夫球场上，即使在背景中有树木的情况下，也能清晰看清至旗杆的测量距离。 约 0.3 秒显示测量结果 高尔夫模式能显示坡度调整后的距离（水平距离 ± 高度），该距离可指导您应击球的距离，在有上/下坡线路的球场打高尔夫时很实用 - ID（斜坡/陡坡）技术 两种测量显示模式：采用实际距离模式和高尔夫模式（坡度调整距离和实际距离模式）。 只需按一下按钮，即可轻松实现两种模式之间的切换。 实际距离模式可用于正式高尔夫比赛，而高尔夫模式则会显示击球指导距离。 使用实际距离指示灯是为了表示未使用斜坡/陡坡测量功能（ID技术）。 当使用实际距离模式时，在电源处于开启状态时指示灯以绿色闪烁。观赛着可以很容易知道未使用斜坡/陡坡测量功能（ID技术）。 采用“**目标优先”模式。 测量重叠的对象时，将显示*接近对象的距离 - 在打高尔夫球时，对于测量背景有树林的果岭上的旗杆距离非常有效。 单次或连续测量（*长 8 秒） 多层镀膜高品质 6 倍单筒望远镜，图像明亮清晰 大目镜（18毫米），观看更轻松 长眼点距设计能让戴眼镜者轻松观看 防水溅 - 相当于JIS / IEC防护等级 4（IPX4）（尼康的测试条件下）

测量范围（实际距离）
7.5-1,460 米/8-1,600 码

距离显示（增量）
实际距离（上）：每次 1 米/码实际距离（下）：每次 0.5 米/码坡度调整距离（下）：每次 0.2 米/码

精度* （实际距离）
± 0.75 米/码（700 米/码以内）± 1.25 米/码（700 米/码及以上，小于 1000 米/码）± 1.75米/码（1000 米/码及以上）

放大倍率 (x)
6

物镜的有效直径 (mm)
21

实际视场 ()
7.5

出射光瞳 (mm)
3.5

眼点距 (mm)
18.0

尺寸 (L x H x W) (mm/inch)
96×74×41/3.8×2.9×1.6

重量（不含电池） (g/oz.)
约 170/6.0

电源
CR2 锂电池 x 1 (DC 3V)自动关闭电源（无操作约 8 秒钟后）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

