
槽盘分布器专门定制 DN1000不锈钢盘式液体分布器

产品名称 槽盘分布器专门定制
DN1000不锈钢盘式液体分布器

公司名称 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司

价格 500.00/件

规格参数 型号:DN100-DN10000
材质:金属、塑料、陶瓷
是否定制:是

公司地址 江西省萍乡市开发区高新园西区

联系电话 15807992939 15807992939

产品详情

槽盘分布器专门定制 DN1000不锈钢盘式液体分布器

槽盘式液体分布器其应用，液体沿填料层向下流动时，有偏向塔壁流动的现象，这种现象称为壁流。壁
流将导致填料层内气液分布不均，使传质效率下降。为减小壁流现象，可间隔一定高度在填料层内设置
液体再分布装置。槽盘式气液分布器的应用，何时采用槽盘液体分布器为佳液体收集器主要有斜板式液
体收集器和盘式液体收集器两种，斜板式液体收集器的特点是自由面积大，气体阻力小，一般低于2.5m
m液柱，因此非常适于真空操作；盘式液体收集器的气体阻力稍大，可作气体分布器。

产品实物图片：

槽盘分布器专门定制 DN1000不锈钢盘式液体分布器有一定的伸长率、强度，良好的韧性和铸造性，易于
冲压和焊接，广泛用于塔内件制作、机械零件的制造、建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。
Q235B力学性能；屈服强度≥235MPa，24Kg/mm；拉伸强度375-460MPa，38-47Kg/mm；伸长率26min。
部分元素含量：碳 C ：≤0.20%、硅 Si：≤0.35%、磷 P ：≤0.045%、铬 Cr：允许残余含量≤0.030%、镍
Ni：允许残余含量≤0.030%。

产品细节图片：

槽盘分布器专门定制 DN1000不锈钢盘式液体分布器是一种内回流式的液体分布器，具有以下优良综合性
能：适用于常压、减压和加压蒸馏或吸收过程中的大中型塔。尤其在高气相负荷、低液相负荷、高气液
负荷以及易夹带、易堵塞的情况下均能适用。目前已广泛推广应用。如可化工、石油化工、炼油、轻工



、制药、环保、原子能等工业部门的常压、减压、加压条件下的精馏、吸收、解析、洗涤等过程的填料
塔中。
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