
替代进口垃圾吊电缆CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU-J

产品名称 替代进口垃圾吊电缆CORDAFLEX(SMK)
(N)SHTOEU-J

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 12.90/米

规格参数 品牌:埃因
产地:上海
材料:聚氨酯

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

抓斗起重机是垃圾焚烧厂供料系统的核心设备，主要担负垃圾焚烧炉的供料和坑内垃圾的搬运、搅拌、
倒垛、堆放等任务。

其工作状态对整个垃圾焚烧厂的正常运行起起着非常关键的作用。

一旦垃圾抓斗起重机出现故障，进而影响到垃圾焚烧炉的进料，将直接使整个系统陷于瘫痪状态。

由于抓斗起重机工作在多粉尘、高温、高湿和高腐蚀的气体环境下，抓斗电缆，电控柜一般不设在吊车
上，而是安放在封闭式控制室集中控制。

垃圾抓斗起重机的位置识别信号都必须通过拖令电缆引到控制室。

目前大多数的垃圾焚烧厂是通过旋转编码器识别垛位，通过大量的行程开关事先操作区域防护、投料点
定位，检修位置识别。

由于现场工况太恶劣，抓斗电缆容易断芯、维护困难，拖令电缆型号多，不易更换和检查问题，提别容
易产生安全问题，自动化操作运行不起来。

柔性低压卷线电缆（也采用集成光纤），适用于高和非常高的机械应力下的应用。

主要应用是ERTG（电动橡胶轮胎龙门起重机）的摇摇操作。

基于DIN VDE 0250-814认证/批准VDE注册（SMK）类型名称(N)SHTOEU-J/-O标准。

邻近GOST-R安装说明安装说明准备光纤需要特殊的技能和使用复杂的工具。



因此，建议将本工作的性能委托给我们的客户服务（工厂装配）。请提供连接尺寸。
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