
HDPE土工膜浙江生产厂家现场指导、免费拿样

产品名称 HDPE土工膜浙江生产厂家现场指导、免费拿样

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 3.60/㎡

规格参数 品牌:晟坤
规格:0.1mm~3.0mm
产地:山东省泰安市

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

HDPE土工膜浙江生产厂家现场指导、免费拿样 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服
务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。 公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司
现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万㎡。公司主要产品有玻纤土工格栅、
涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅
、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工
格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高
速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路
，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的
。 土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。 主要分为：
低密度聚（LDPE）土工膜、高密度聚（HDPE）土工膜和EVA土工膜。 1.幅宽、厚度规格齐全。
2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。 3.优良的耐化学腐蚀性能。
4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等 基面设计 为防止复合土工膜上铺
填土层顺其表面滑动，增加保护层（包括护面）的稳定性，将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶段，每级高
差为0.3m，水平宽根据坡比而定，斜坡设计为1 :
1.0，开挖成形后，将表面的砖、石块及*根树等清除干净，并用拍板将表面打紧，平整。 复合设计
根据的产品主要特能，结合周头水库的具体情况，设计选用WCD-1型二布一膜的复合土工膜。 对门窗及
各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡，堵塞费喷涂部位及通风管线通孔。、清理工作面的障碍物，保
证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持喷射距离和喷涂角度。材料配制和调试、打散压缩纤维棉，
连续将喷涂棉填入喷涂机内，并保持料箱内纤维材料充足。、由专人负责按喷涂胶使用说明，使用洁净
水在专业配套容器（安装有高速搅拌器的2升刻度塑料容器）内稀释粘接剂原液，严格控制配制比例，不
得随意增加水量稀释，并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌，搅拌时间不少于5分钟，每桶逐一调配，随
用随配，避免胶液冻结失效。 主要应用 1、 HDPE
土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、固体废弃物等； 2、
LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等
； 3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗； 4、
聚防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等； 5、



高密度聚土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
6、 聚土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；
7、低密度聚膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗； 8、
LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗； 9、
HDPE膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；
10、高密度聚防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜 

HDPE土工膜浙江生产厂家规格型号齐全
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