
特硬无痕胶样品-织带织唛加硬定型浆水-纺织品过浆加硬胶浆

产品名称 特硬无痕胶样品-织带织唛加硬定型浆水-
纺织品过浆加硬胶浆

公司名称 东莞明宇新材料有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:明宇
型号:MY-2000
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市东坑镇中凯二路30号（注册地址）

联系电话  13414255039

产品详情

型号2000

产品名称织带加硬浆水

产商/产地广东东莞

含量≥55（％）

粘度10000APS/25℃（S）（S）

用途织带加硬定型

品牌明宇

货号MY-2000

牌号丙稀酸

是否危险化学品否

产地广东东莞

是否进口否

类别热固性



织物、织带、织唛加硬定型浆技术指标：

 

外观 固含量 PH值 粘 度
透明 45±5% 6-7 10000

 

应用范围：织带、织唛、松紧带窗帘带加硬定型。纤维纺织品上浆，整烫定型。

电脑商标织造后整理过浆加硬理想的产品。

 

特点：本品不含苯、醛、醇类物质。无毒，环保，耐溶剂，不变黄，不变色，耐水洗，无白点。低温流
动性好，稳定性好。在织带定型胶行列属于硬度强的硬挺剂。

 

使用方法：1.根据纺织物硬度需要兑适当干净自来水，浸渍上胶。2.用于上浆的织成品应清洁无尘。3.兑
水多少根据产品所需要之硬度调节，加水少硬度就高。4.兑水后一定要搅拌均匀，必要时先过滤再上浆
。5.上胶量根据材质及硬度确定。6.现兑现用，避免放置时间过长胶水污染而变质。
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