
新型带齿金属槽式液体分布器 S30408不锈钢槽式分布器

产品名称 新型带齿金属槽式液体分布器
S30408不锈钢槽式分布器

公司名称 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司

价格 500.00/件

规格参数 型号:DN100-DN10000
材质:金属、塑料、陶瓷
是否定制:是

公司地址 江西省萍乡市开发区高新园西区

联系电话 15807992939 15807992939

产品详情

新式有齿金属材料槽体式液体分布器 S30408不锈钢槽式分布器

江苏省某大型环保设备公司从我企业江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司订制5.6米PVC材料槽体式液体
分布器，合同条款供货范围也包括了不锈钢板304材质骆驼峰支撑点，丝网除沫器，空冷器，列管式分布
器，入料遍布管，格珊等一些列商品，不锈钢板304材料槽体式分布器 新式有齿一级槽体式液体分布器
是一种不锈钢材料，这种材料纯净度适度，且材质价格并不是特别贵，能生产制造生产厂家较多，我企
业为了满足用户的供货周期，塔内件生产车间各位同事都日夜奋战的加班加点。

为了确保新式有齿金属材料槽体式液体分布器 S30408不锈钢槽式分布器 分布品质，除 DPD值外，**重
要的是各遍布点应该有相等流率。因此布液孔或溢流坝尺寸要高精密并一致，而且液位仪相对高度要一
致。为防止设计方案或加工制作出错，生产商在出厂时运用水做液体
力学试验。根据对主槽或分槽补孔或堵孔调节各分槽液位仪髙度基本一致。在所有喷洒面
上匀称对称性取不低于10%分布点，检测各点液体率。与标准液体率误差不超过4%?6%。

新式有齿金属材料槽体式液体分布器 S30408不锈钢槽式分布器 为了降低因为液态遍布欠佳而引起的放
大效应，充分运用填料高效率，必须要在填料吸收塔中组装液体分布器，把液态均匀的分布在填料层顶
端。液态原始遍布的品质会严重影响着填料传热高效率，而且也会对填料操作弹性造成影响。因而，液
体分布器是填料吸收塔内极其关键性的主件，分布器的种类繁多，挑选的重要依据主要包括遍布品质，
操作弹性，产出量，汽体摩擦阻力，对平整度等很多层面。

本公司各种型号塑胶分布器，其中还有一种是槽体式液体分布器和槽圆盘式液体分布器，分布器就是各
种塔器机器设备里边重要的一个主件，具有汽液均匀一致效果。*近生产车间正生产制造一种叫PVC材料
是一种塑料材料，因此对于这种分布器也可以称之为PVC材料塑胶槽体式液体分布器。江西省萍乡市迪



尔化工填料有限责任公司长期从事科学研究，开发设计塔内件商品、化工填料。目前整齐及散堆两个系
列产品共100个品种。关键类型有金属类有：不锈钢板、碳素钢、钛合金、铝合金型材；塑胶类有：PP、
RPP、PVDF、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、涤纶等；瓷器类；塔内件产品是50多种多样。广泛用于化工
厂、有机肥、氢氧化钠、石油化工、电力工程、制药业等领域，也起到了提质增效、节能降耗的功效，
让企业得到丰厚的综合经济效益。

在做货环节中，顾客也到过2次查验并调查当场生产状况，因为是出口订单，客户对于这一批商品的需求
比较严格，所以整个加工过程也格外小心。顾客调查查验环节中根据外型及开孔率，直径以及其它细节
上的与工程图纸彻底相符合，外观检查之后在通水，新式有齿金属材料槽体式液体分布器 S30408不锈钢
槽式分布器 通水时出水量非常匀称，漏液量各个方面也合格。因其比较大的操作弹性和**的耐污堵性
，尤其适用于空气液负载及带有固态悬浮固体，黏度大一点的液态分离出来场所。因为塔内件槽体式液
体分布器具有良好的遍布性能耐污堵特性，应用领域十分广泛。
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