
丽江发电机出租，

产品名称 丽江发电机出租，

公司名称 山东格磊机械设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 地区:各地均有办事处
用途:应急发电备用电源

公司地址 山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐
鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）

联系电话 15864948965 15864948965

产品详情

出现烧机油故障分析：

造成这种故障的原因主要是操
作人员使用和维护不当。新进的柴油发电机
组在加上满负荷前，必须由60h的磨
合期，在此期间要按柴油发电机
组使用说明书中规定的方法进行磨合，否则会出现柴油机烧机油的故障现象。

故障原因：

新进的柴油发电机
组在经过一段时间的磨合后，机油中有很多的金属屑和金属颗粒。如果不及时地将这些金属屑和
金属颗粒排除，就会影响各运动部件的润滑。如果金属屑等飞溅到活塞环之间，会造成柴油机拉
缸，使柴油机烧机油。

故障排除方法：

1、新进的柴油机组必须在工作100h以内把机油放掉，然后更换新机油，或把机油放掉经过沉淀
后再使用。

2、在起动柴油发电机组之前，一定要用平口螺丝刀对柴油发电机
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组的飞轮进行盘动。柴油发电机
组飞轮盘动两圈，完成一个布油循环，在冬季更要多盘几圈，然后起动柴油发电机组。

3、刚起动柴油发电机
组时，要在低速状态下转动约5min以后才可以提高转速，这5min的运动时间主要是对各运动部件
进行充足的润滑，对整个柴油发电机
组进行预热，这时观察有没有机油压力，如果没有，应立即停机。

4、柴油发电机
组烧机油较严重时，可拆卸汽缸盖、活塞连杆组件，观察汽缸套、活塞环的损坏程度，损坏严重
时可以进行更换。
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