
SCCP测试-短链氯化石蜡POPs检测怎么做？

产品名称 SCCP测试-短链氯化石蜡POPs检测怎么做？

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

什么是SCCP测试？

SCCP是Short Chain Chlorinated Paraffins的缩写，中文全称是短链氯化石蜡。

短链氯化石蜡不稳定，易分解出氯化氢气体，对人体及环境均有危害，特别是对免疫系统和生殖系统有
非常非常大的危害。

所以在2009年，SCCP就已经被欧盟列为高关注度物质——SVHC。

在2012年6月19日的法规（EU）No
519/2013修正案中，SCCP被认定为持久性有机污染物（POPs），并被加入到法规（EC）No 850/2004的禁
用物质列表中。该修正案限制任何物质或混合物中的SCCP含量不得等于或大于1%，同时也规定自2013年
1月11日起，所有物品不得含有SCCP。

目前管控SCCP的法规包括欧盟 (EU)的持久性有机污染物 (POPs)法规和欧盟的 REACH
高度关注物质(SVHC)清单。

SCCP也作为优先控制物质列入加拿大环保法 (CEPA)，且被美国环保署(EPA)列为极度有害物质。从电子
、服装及鞋类等行业来看，各领先企业均禁止在产品中使用SCCP。

POPs要求物质或混合物中的SCCP的含量不得超过1%，物品中SCCP含量不得超过0.15%；SCCP被列于RE
ACH法规的SVHC候选物质清单中，若物品中含有的SCCP浓度超过0.1%，欧盟生产商或进口商应履行法
规规定的告知或/和通报等义务。



SCCP是一种持久性有机污染物，具有生物毒性，影响免疫系统和生殖系统。SCCP可用作塑胶、橡胶、
油墨、涂料、粘合剂和表面涂层材料的阻燃剂或增塑剂，也可能作为杂质存在于皮革生产所用的脂肪液
化剂中。

什么是SCCP短链氯化石蜡？ 

短链氯化石蜡SCCP 英文名字：Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)
短链氯化石蜡SCCP 分子式：C10-13 短链氯化石蜡SCCP CAS 号：85535-84-8 短链氯化石蜡SCCP EINECS
号：287-476-5 SCCP短链氯化石蜡
按含氯量可分为：42%、48%、50-52%、65-70%四种。前三者淡黄色粘稠液体，后者为黄色 42%、48%、
50～52%三种可代替部分主要增塑剂，不仅降低成本，而且使制品具有阻燃性，相容性也好。

SCCP测试如何收费？

SCCP是用化学方法进行测试，具体的费用根据样品的材质数目而定。

SCCP测试什么资料？

1、填写申请表，2、寄送样品大于20g

商通检测SCCP测试服务公司专业提供各类材料SCCP短链氯化石蜡检测、SCCP测试、SCCP技术咨询等S
CCP一站式综合性服务。 并出具全球市场广泛认可的专业**SCCP测试报告。
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