
泰州市溶剂型涂料检测 室内室外墙面涂料测试

产品名称 泰州市溶剂型涂料检测 室内室外墙面涂料测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 溶剂型涂料:室内室外墙面涂料测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测涂料检测咨询服务范围：

内墙涂料、外墙涂料、地面涂料、屋面涂料、有机和无机系涂料、溶剂型涂料、水溶性涂料、乳液型涂
料、粉末涂料、防水涂料、防水涂料、防霉涂料、防腐涂料等

检测项目介绍：

在容器中状态、不挥发物含量、干燥时间、涂膜外观、弯曲试验、耐冲击性、划格试验、附着力、耐盐
水性、耐碱性、耐水性、耐盐雾性、粘度、稳定性、柔韧性、硬度、密度、耐玷污性、混合气体腐蚀试
验等

涂料的检测标准：

 GB/T9756-2008

  内墙乳胶漆

 

 GB/T9755-2014

 

 外墙乳胶漆

 

 DBJ01-57-2001  外墙弹性涂料应用技术规程



  

 JG/T26-2002

 

 外墙无机建筑涂料

 

 GB/T9757-2001

 

 溶剂型外墙涂料

 

 GB/T9779-2015

 

 复层建筑涂料

 

 JG/T24-2018

 

 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

 

 JG/T

 

 弹性建筑涂料

 

 HG/T 5065-2016

 

 建筑涂料用罩光清漆

 

 HG/T3792-2005

 

 交联型氟树脂涂料

 

 HG/T3793—2005

 

 热熔型氟树脂（PVDF）涂料

 

 JG/T206-2007

 

 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料

 

 JG/T205-2007

 

 合成树脂幕墙

 



 JG/T210-2007

 

 建筑内外墙用底漆

 

 HG/T 4343-2012

 

 水性多彩建筑涂料

 

 GB/T 2423.51-2012

 

 混合气体腐蚀试验

 

 GB/T 2423.20-2014

 

 试验

 

 GB/T 2423.

 

 二氧化硫试验
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