
橡胶管耐油测试，胶带纵向撕裂检测

产品名称 橡胶管耐油测试，胶带纵向撕裂检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

橡胶管耐油测试，胶带纵向撕裂检测

压敏胶带通用测试

Universal Test Methods for Pressure-Sensitive Tapes

Total Thickness 总厚度

ASTM D3652-01

Thickness of Adhesive 胶粘层厚度

ASTM D3652-01

Thickness of Liner 基材厚度

ASTM D3652-01

Width 宽度

ASTM D5750-95(2001 )

Length 长度

ASTM D5750-95(2001 )

Unwind Force 解卷力

ASTM D3811 -96



Tack(rolling ball method) 初粘性（滚球法）

ASTM D31 21 -06, GB 4852-2002

Peel Adhesion at 180° 180°剥离强度

ASTM D3330-04, GB 2792-1 998

Peel Adhesion at 90° 90°剥离强度

ASTM D3330-04

Holding Power 持粘性

ASTM D3654-066, GB 4851 -1 998

Tensile Strength 拉伸强度

ASTM D3759-05, GB 7753-87

Elongation 断裂伸长率

ASTM D3759-05, GB 7753-87

Water Penetration Rate 水渗透率

ASTM D381 6-96(2003), GB 1 5330-94

Water Vapor Transmission 水蒸气透过性

ASTM D3833-96(2001 ), GB 1 5331 -94

Adhesion to Fiberboard 对纤维板的持粘性

ASTM D2860-04

Accelerated Weathering by Xenon-Arc Exposure 氙灯加速老化

ASTM D6551 -05

Accelerated Weathering by Carbon-Arc Exposure 碳弧光加速老化测试

ASTM D381 5-05

Water Resistance 耐水性

ASTM D5570-94

Accelerated aging 加速老化测试

ASTM D3611 -06



Pb,Cd,Hg,Cr 6+ Content 包装材料环保测试
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