
北京专业供应育雏伞，电热育雏伞，育雏保温伞销售中心

产品名称 北京专业供应育雏伞，电热育雏伞，育雏保温伞
销售中心

公司名称 北京春明方通电子有限公司

价格 480.00/把

规格参数

公司地址 北京海淀区西北旺镇永丰村

联系电话 86-01062475888 13801337988

产品详情

育雏是养鸡生产的关键阶段。由于雏鸡幼小体弱，抗病、抗低温能力差。一般雏鸡应移到32-25℃的环境
内，而且立即让雏鸡饮水和引诱开食。FT-YCS11A型折叠式电热育雏伞，适用网上和平地散养。

FT-YCS11A型电热育雏伞规格

型号：FT-YCS11A

加热方式：远红外x4加热板

功率：1000W

加热面积：2.5平方米

一、育雏伞的构造简介

伞面用三层隔热材料组成，表面用涂塑尼丝制作、保温性能好、经久耐用。伞顶装有WK-2型电子控温器
，控温范围0-50℃，控温精度±2℃，刻度盘指示误差±2℃，输出负载能力2000W，工作稳定可靠。加热
原件为U型远红外管组件，不会破碎，寿命长。伞内设有照明灯头和开关。

二、育雏伞的安装

(1)将伞倒置、把伞节对中套入铁管、用力沿管推移、伞逐渐张开。当伞节已过铁管通孔位置时，用销钉
插入放手。

（2）将加热板均匀分挂到伞内挂钩上。加热板离地面高度为25-30cm。然后把每块加热板的电源插头，
插入伞内电源插座内。

三、育雏伞的使用



FT-YCS11A型折叠式电热育雏伞，适用于大、中、小鸡场的网上和平地散养育雏。一般在室温15℃以上
就能育雏。

（1）将伞的电源插头插入220V电源，把控温器上的钮子开关拨向上方，转动控温器刻度盘红色发光管，
应有“亮”和“不亮”的变化（控温低于0℃时常“亮”）。慢慢地转动刻度盘从不亮到刚跳到发光管“
亮”时、发光管下面三角箭头指向的刻度盘读数，即为当时的伞内中心下面感温头的温度值。发光管亮
表示通电加热、到伞温度升至刻度盘指示值时、发光管自动熄灭不亮，加热就停止。当伞内温度下降到
设定值时，发光管再次点亮发热，周而复始，保存伞内恒温。

（2）育雏温度的确定：由于热源的下方和伞心约有6-12℃。控温器的设定值只代表伞中心下方感温头位
置的气温，因此，育雏时温度值的设定，最好根据伞内鸡的表现而定，以鸡只不抱团、散开、活跃或安
静不吵闹为准。认定后可将刻度盘转到发光管刚跳后不亮时为止。这样可达到养好鸡，节约用电的目的
。

（3）随着鸡龄的增加，育雏温度的设定值，应按规定逐步降低，随着鸡的长大，育雏伞支相应垫高。

（4）随着鸡的生长，鸡的呼吸量随之增加，应注意伞内通风换气、可用木夹调节透气孔的大小。

（5）育雏时，严禁饮水器放入伞内，防止伞内湿度过大，影响雏鸡的生长。

四、注意事项

（1）FT-YCS11A型育雏伞装有WK-2型电子控温器。当鸡舍消毒冲洗时，应把伞顶的控温器用塑料袋套
好保护，以免受潮或药物腐蚀。

（2）育雏伞不用时，可折叠或悬空吊挂收藏。

育雏伞包装尺寸：168x20x15cm

重量：7kg    价格480元 

家禽其他专业养殖设备：

手握式电热断喙剪 每把 100元

脚踏式断喙器 每台 320元

电动断喙器 每台 480元 

全自动光电计数断喙器 每台 680元

鸡舍光照控制器 每台 50元

鸡眼镜（一包1000付） 每付 0.15元

孵化机，孵化器，照蛋器，孵化蛋盘等。 

  联系电话：010-62963430 13381415337  13522213848  联系人：王艳苏  



  地址：北京市海淀区西北旺镇永丰屯村委会东院
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