
广州番禺危房改造鉴定机构中心

产品名称 广州番禺危房改造鉴定机构中心

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:户外广告牌检测报告
业务2:房屋鉴定中心

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

广州番禺危房改造鉴定机构中心,我们是广东省有资质房屋安全检测鉴定机构。经由住房和城乡建设委员
会核准成立的房屋安全鉴定公司，我们与加固之家高度合作,各地拥有技术人员,能为各地区厂房检测鉴定
验收服务,提供当地承接资质并提供房屋安全鉴定与检测技术服务的机构。

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢
结构安全检测，广告牌安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测，培训机构房屋抗震检测，学
校房屋抗震检测，房屋装修检测，房屋结构安全检测，烟囱检测，危房检测鉴定，围墙检测，光伏荷载
检测，补办房产证房屋检测。

随着时间的流逝，厂房的使用的时间也越来越长，如果想加增大型设备进入厂房内，那么相对来说厂房
的承载力肯定会受到影响的，这时候就需要进行厂房承重检测了，检测目的是厂房能否承受增加大型设
备所带来的重量和能否厂房能继续 安全的使用。若检测结果达不到相关的需求，理应对厂房进行加固措
施，这样才会避免安全隐患以及厂房进行安全的运作。

厂房承重检测鉴定的原则

1. 均布荷载，集中荷载等荷载类型以及分布的情况统称为加载图式

2.如采用等效荷载的时候，我们应考虑到加载图式的改变是否会给结构构件试验的结果带来影响，若带
来影响，一般都是来自于挠度值发生变化与内力图形发生变化



3.如原有结构构件的计算荷载简图与试验结构构件的加载图式一致，这就表明结构构件的运作与实际情
况相对来说比较接近，若试验的条件受到了限制，或者想试验更加方便一下，可以在不影响试验的主要
对象的情况下，采取荷载、等效等进行加载

由此之外，如均布荷载下的跨中挠度值与等效集中荷载下的挠度值不一致，这种情况下我们可以采取添
加集中荷载个数的方法，来达到去除或减少这些影响的效果，对于关系比较明确的影响，试验结果就可
以修正，若加载图示的差距并不明确，则不能得到修正，这种情况不建议采用等效荷载的方法。

厂房承重检测鉴定主要内容括盖

1.到现场勘察厂房的整体结构，以及调查厂房的使用程度、历史有无修缮行为、建筑风格等相关资料。

2.凭对所要检测厂房的了解，绘制初步的平面图、立面、剖面、主要构件截面等资料

3.对厂房承重结构进行抽芯操作，用于得知结构材料的性能，抽芯时应注意部位和数量是否符合相关的
规范，应抽取含有代表性的损坏部位构件。

4.检测厂房有无倾斜或不均匀沉降等情况

5.检测厂房设备、装修、内部结构的损坏程度，并详细分享造成损坏的原因。

6.勘察厂房现存的具体使用情况、荷载和厂房的整体结构，用于建立精准的计算模型，验算厂房现状的
承重能力。

7.检测厂房各项设备的运作情况。

8.检测得出的报告与方案须提交至进行审核，除了普遍的厂房质量估算以外，还需重点注意厂房施工工
程的质量，以建立完善的厂房质量档案，对厂房质量做出客观的评价。

番禺房屋鉴定机构收费标准,番禺房屋鉴定检测机构电话,番禺房屋安全鉴定费用收取标准,番禺基坑周边
房屋安全鉴定费用,澄迈县房屋鉴定检测机构费用,番禺房屋鉴定机构在哪里找,番禺房屋结构安全性鉴定
那些内容,黄江房屋安全鉴定收费标准,肇庆市房屋安全鉴定找哪个部门,海南省房屋检测鉴定多少钱,番禺
危房检测数据怎么查,番禺农村危房鉴定找什么部门,番禺房屋质量检测由哪个部门鉴定,番禺危房鉴定找
谁,番禺房屋安全鉴定报告找哪个部门,番禺怎么申请危房鉴定,饶平县房屋质量检测鉴定中心收费价格,番
禺附近房屋鉴定有几家,番禺房屋检测找什么部门,番禺房屋危房鉴定机构有哪些,鹤山房屋质量问题如何
认定,番禺鉴定危房需要多少钱,番禺厕所房屋检测鉴定多少钱,番禺房屋鉴定一般多少钱,番禺房屋安全检
测鉴定报告一般多少钱,番禺房屋危房鉴定费用

房屋检测的耐久性要求：1.房屋结构耐久性概念：在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大
修就能完成预定功能的能力。2.结构设计使用年限分类：可分为1、2、3、4级，分别的设计使用年限为5
年、25年、50年、100年。3.混凝土结构的环境类别：可分为一、二、三、四、五类。
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